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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

1 / 1 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura in pietra di

SAR24_PF.0 qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome

012.0006.000 prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti

5 atti a tutelare l’incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature

per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti,

l’innaffiamento e il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e

magistero per dare l’opera finita a regola d’arte; escluso il trasporto a

deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il conferimento ad

impianto autorizzato; valutato per il volume effettivo di struttura da

asportare: CON L’IMPIEGO DI SCALPELLO A MANO O DI

PICCOLI ATTREZZI ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice,

trapano o simili) NON A PERCUSSIONE

apertura  locale bidelleria per accesso all'ampliamento 1,65 0,500 2,920 2,41

ulteriore taglio per realizzazione di cerchiatura

0,30 0,500 3,220 0,48

0,30 0,500 3,220 0,48

1,65 0,500 0,300 0,25

SOMMANO m³ 3,62 460,82 1´668,17

2 / 2 Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l’evetuale parte

SAR24_PF.0 vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

012.0014.000 tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi

3 i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio

dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati

all’amministrazione), in apposito luogo individuato all’uopo entro

l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché

l’eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata

per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2

NOTA BENE: la porta rimossa dovrà essere riposizionata nella nuova

bidelleria con compenso calcolato a parte

rimozione porta tra andito e bidelleria 0,900 2,000 1,80

SOMMANO m² 1,80 21,90 39,42

3 / 3 Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore

SAR24_PF.0 fino a 8 cm, eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima cautela

012.0005.000 e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su

9 manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e

l’accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove

necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire

adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed

ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte

secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del

materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi.

Valutata per l’effettiva superficie di struttura demolita.

demolizione parete andito/bidelleria 2,55 3,500 8,93

SOMMANO m² 8,93 19,48 173,96

4 / 4 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, eseguito a

SAR24_PF.0 mano e/o con l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e

012.0009.002 condizione. Compreso l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo

4 di deposito provvisorio, entro l’ambito di cantiere, in attesa del trasporto

ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie rimossa e per

i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm

massetto ESTERNO zona ampliamento (RIF. TAV 9) 101,42 101,42

SOMMANO m² 101,42 31,77 3´222,11

5 / 5 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in zona ampia

SAR24_PF.0 all’esterno di edifici, compresi lo sradicamento di ceppaie, il taglio di

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini

A   R I P O R T A R E 5´103,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´103,66

012.0002.000 piante ed arbusti, lo spianamento del fondo ed il carico su mezzo di

1 trasporto o l’accantonamento in apposito deposito nell’ambito del

cantiere, indicato dalla D.L. In terreni di qualsiasi natura, escluso le

rocce tenere e dure

scavo FORMAZIONE VESPAIO (RIF. TAV 09) 101,42 1,820 184,58

SOMMANO m³ 184,58 12,82 2´366,32

6 / 6 CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le analisi

SAR24_PF.0 chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa

001.0009.002 vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la

4 attribuzione del codice CER e l’indicazione delle modalità di

smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti

amianto

1,00

SOMMANO cad. 1,00 369,29 369,29

7 / 7 TEST DI CESSIONE comprendente le analisi chimiche necessarie alla

SAR24_PF.0 caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei

001.0009.002 materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e

3 l’indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione,

escluso materiali contenenti amianto

1,00

SOMMANO cad. 1,00 369,29 369,29

8 / 8 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza

SAR24_PF.0 entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

001.0002.004 Vedi voce n° 1 [m³ 3.62] 3,62

4 Vedi voce n° 3 [m² 8.93] 0,100 0,89

Vedi voce n° 4 [m² 101.42] 0,100 10,14

SOMMANO m³ 14,65 9,52 139,47

9 / 9 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE

SAR24_PF.0 COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e

001.0009.001 demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09

6 03.

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con

rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,

debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento

presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei

Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

si considerano 1 tonnellata a mc

Vedi voce n° 8 [m³ 14.65] 1,00 14,65

SOMMANO t 14,65 20,46 299,74

10 / 31 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza

SAR24_PF.0 entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

001.0002.004 Vedi voce n° 5 [m³ 184.58] 184,58

4

SOMMANO m³ 184,58 9,52 1´757,20

11 / 32 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE

SAR24_PF.0 COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce

001.0009.001 17 05 03

3 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con

rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,

debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento

presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini

A   R I P O R T A R E 10´404,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´404,97

Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Vedi voce n° 31 [m³ 184.58] 184,58

SOMMANO t 184,58 13,43 2´478,91

12 / 33 Onere a corpo per il riristino delle murature a seguito di demolizioni,

PF.ripristini. Compreso la ripresa di intonco, rasatura e tinteggiatura

1 ripristini a seguito della demolizione del tramezzo tra andito e bidelleria

e del varco per l'accesso al corpo in ampliamento 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 497,55 497,55

RICOSTRUZIONI  (Cat 2)

13 / 27 Muratura portante o di tamponamento in elevazione ad alte prestazioni

PF.POROTO di spessore pari a 33 cm in laterizio alleggerito in pasta serie

N POROTON EvoTherm, confezionata con blocchi ad incastro

Evo 33 denominati POROTON EvoTherm 33 di dimensioni nominali

23x33x25 cm (lunghezza x spessore x altezza), percentuale di foratura

<50%, conformi al D.M. 17/01/2018, a setti interni ≥7 mm e cartelle

esterne ≥10 mm, resistenza a compressione in direzione dei carichi

verticali 15 N/mm2 , potere fonoisolante 50,5 dB, REI 240, sfasamento

termico 19,71 ore, conducibilità termica del blocco λ10 , dry 0,108 W/

mK, legati con giunti orizzontali interrotti di malta cementizia classe

M10 ed aventi trasmittanza della parete pari a 0,337 W/m2K (malta

tradizionale e intonaco interno ed esterno normali) o pari a 0,283 W/

m2K (malta e intonaco esterno termoisolanti). Il tutto comprensivo

dell’onere per il ponteggio, la formazione di mazzette, architravi per

aperture, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro

onere e magistero per dare la muratura finita a regola d’arte.

2,00 6,00 3,300 39,60

2,00 7,72 3,300 50,95

2,91 3,300 9,60

5,00 3,300 16,50

SOMMANO m² 116,65 142,16 16´582,96

14 / 29 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in

SAR24_PF.0 opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per

013.0003.006 m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi,

3 lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm

andito/bidelleria 2,55 3,300 8,42

bagno/aula multifunzionale 6,00 3,300 19,80

andito/antibagno 1,25 3,300 4,13

antibagno/bagno 1,25 1,25

SOMMANO m² 33,60 37,63 1´264,37

STRUTTURA  (Cat 3)

15 / 10 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE

SAR24_PF.0 STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI

004.0001.000 A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

5 RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI

CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di

31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in

opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una

profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50

se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche;

classe di resistenza caratteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016,

UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida

Consiglio Sup. LLPP.

SOTTOFONDAZIONE TRAVI DI FONDAZIONE

trave 7 5,42 1,050 0,100 0,57

trave 8 2,91 1,050 0,100 0,31

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini

A   R I P O R T A R E 0,88 31´228,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,88 31´228,76

trave 9 6,08 1,050 0,100 0,64

trave 10 6,78 1,050 0,100 0,71

trave 11 7,71 1,050 0,100 0,81

trave 12 10,62 1,050 0,100 1,12

MAGRONE DI POSA VESPAIO AREATO

zona 1 7,01 6,080 0,100 4,26

zona 2 4,72 2,560 0,100 1,21

SOMMANO m³ 9,63 213,29 2´053,98

16 / 11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELO

PF.1.7.14.im IMPERMEABILIZZANTE BENTONITICO, tipo MAPEPROOF della

perbento MAPEI, composto da due geotessili, di cui uno non tessuto superiore da

200 g/mq ed uno tessuto inferiore da 140 g/mq, in polipropilene

interagugliati, che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica

naturale da 5100 g/mq. Il collegamento degli strati componenti la

barriera bentonitica deve essere realizzato mediante fitta agugliatura di

fibre sintetiche passanti dallo strato superiore di tessuto non tessuto a

quello inferiore di supporto al quale devono essere ancorate. Tale

agugliatura deve essere uniformemente distribuita su tutta la superficie,

così da assicurare al sistema elevate resistenze allo scorrimento degli

strati e confinando stabilmente la bentonite idratata anche in condizioni

di posa in verticale. Il telo, di dimensioni (1,10 x 5,00) m oppure (2,50

x 22,50) m oppure (5,00 x 40,00) m, deve avere le seguenti

caratteristiche: Massa aerica totale (EN 14196) pari a 5440 g/mq,

Conducibilità idraulica (ASTM D 5887) pari a 1E-11 m/s, Flusso

(ASTM D 5887) pari a 5E-9 (mc/mq)/s, Punzonamento statico (EN ISO

12236) pari a 2,4 kN, Resistenza alla trazione longitudinale (EN ISO

10319) pari a 14 kN/m, Resistenza alla trazione trasversale (EN ISO

10319) pari a 14 kN/m, Peeling (ASTM D 6496) pari a 600 N/m,

Adesione al calcestruzzo (ASTM D 903) pari a 3,5 kN/mm, Spessore

del prodotto (EN ISO 9863-1) pari a 6,5 mm. Prima di procedere alla

posa del telo sulle superfici orizzontali deve essere predisposto un

magrone dello spessore di circa 10 cm (da computarsi a parte), mentre

su quelle verticali vanno sigillati i distanziatori dei casseri (per

applicazioni in post getto) e regolarizzate tutte le sporgenze, teste dei

tiranti e irregolarità (per applicazioni in pre getto). Le superfici, sulle

quali deve essere applicato il telo, devono essere regolari e prive di

grosse protuberanze o grossi vuoti; si deve quindi procedere

all'eliminazione di tutte le asperità e alla rasatura dei nidi di ghiaia

mediante Mapegrout 430 o Planitop Rasa & Ripara R4 della MAPEI. I

distanziatori metallici devono essere rimossi realizzando uno scasso di

una profondità di circa 2 cm da sigillare, successivamente, con

Mapegrout 430 o Planitop Rasa & Ripara R4. In caso di tubi plastici

distanziatori, occorre chiudere tali elementi con gli appositi tappi e

sigillarli mediante Adesilex PG4 della MAPEI, adesivo epossidico

bicomponente tissotropico. In presenza di corpi che attraversano il telo,

lo stesso in quel punto deve essere stuccato con Mapeproof Mastic della

MAPEI, stucco bentonitico in pasta. I danneggiamenti accidentali del

telo devono essere ripristinati con lo stucco bentonitico in pasta o

mediante sostituzione della parte danneggiata a seconda dell’entità della

lacerazione. In prossimità dell’angolo retto tra muro e fondazione

occorre realizzare una guscia, al fine di costituire un’opportuna base

d’appoggio per il raccordo tra la superficie orizzontale e quella

verticale, impiegando Mapegrout 430 o Planitop Rasa & Ripara R4

oppure con una malta composta da sabbia e cemento additivato con

Planicrete della MAPEI nel rapporto di 1 a 3. I supporti possono essere

anche umidi, ma devono essere privi di acqua stagnante. Il telo va

posizionato con il tessuto di colore chiaro rivolto verso il getto di

calcestruzzo, mentre il lato scuro va posizionato a contatto con il

magrone o con il terreno. Il telo deve essere posato a giunti sfalsati

sovrapponendo i sormonti per 10 cm e fissandoli con chiodi e rondelle

tipo Mapeproof CD della MAPEI ogni 50 cm circa in orizzontale o ogni

30 cm circa in verticale. Per la posa del telo in verticale, bisogna

procedere partendo dall’alto. Il telo deve essere risvoltato sui casseri

perimetrali e/o sulle superfici verticali quali setti, murature, ecc. Prima

di procedere al reinterro, occorre proteggere il telo bentonitico con un

tessuto non tessuto a filo continuo da 250 g/mq, questo escluso. Il

reinterro deve avvenire utilizzando materiale ben graduato privo di

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini

A   R I P O R T A R E 33´282,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´282,74

pietre a ridosso della geomembrana, a strati di 40-50 cm compattando

in modo omogeneo. Sono compresi tutti i possibili ritagli e spezzoni di

telo che si rendono necessari in cantiere per assecondare le geometrie

della struttura da impermeabilizzare e la sigillatura di tali spezzoni

mediante stucco bentonitico, inclusi chiodi e rondelle necessarie per

fissare il telo, sigillanti, rasanti, tagli, sfridi e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

impermeabilizzazione TRAVI di fondazione

trave 7 5,42 3,500 18,97

trave 8 2,91 3,500 10,19

trave 9 6,08 3,500 21,28

trave 10 6,78 3,500 23,73

trave 11 7,71 3,500 26,99

trave 12 10,62 3,500 37,17

SOMMANO metri quadri 138,33 29,21 4´040,62

17 / 12 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per

SAR24_PF.0 PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E

008.0001.000 PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal

4 sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie,

legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il

riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei

casseri a contatto con il getto

CASSEFORME TRAVI DI FONDAZIONE

trave 7 *(H/peso=2*0,9) 5,42 1,800 9,76

trave 8 *(H/peso=2*0,9) 2,91 1,800 5,24

trave 9 *(H/peso=2*0,9) 6,08 1,800 10,94

trave 10 *(H/peso=2*0,9) 6,78 1,800 12,20

trave 11 *(H/peso=2*0,9) 7,71 1,800 13,88

trave 12 *(H/peso=2*0,9) 10,62 1,800 19,12

*(H/peso=2*0,9) 10,62 1,800 19,12

CASSEFORME PARETI IN C.A.

setto 7 2,00 7,36 1,300 19,14

setto 8 2,00 6,36 1,300 16,54

setto 9 2,00 10,27 1,300 26,70

setto 10 2,00 5,00 1,300 13,00

setto 11 2,00 6,36 1,300 16,54

setto 12 2,00 2,91 1,300 7,57

CASSEFORME CORDOLI

cordolo 1 2,00 5,00 0,300 3,00

cordolo 2 *(lung.=7+2,55) 2,00 9,55 0,300 5,73

cordolo 3 2,00 6,00 0,300 3,60

cordolo 4 2,00 2,55 0,300 1,53

cordolo 5 *(lung.=4,64+1) 2,00 5,64 0,300 3,38

cordolo 6 2,00 7,00 0,300 4,20

CASSEFORME MAGRONE SOTTOFONDAZIONE

*(lung.=6,78+7,71+1,36+6,42+10,62+6,06+6,306+7,01+7,01+4,72+

4,72+2,56+2,56) 73,84 0,100 7,38

SOMMANO m² 218,57 35,52 7´763,61

18 / 13 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO

SAR24_PF.0 ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo

008.0002.000 B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con

2 sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/

2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera

compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non

derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali

saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni

di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14

trave 7 187,890 187,89

trave 8 111,820 111,82

trave 9 232,100 232,10

trave 10 230,190 230,19

trave 11 268,380 268,38

trave 12 310,720 310,72

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini

A   R I P O R T A R E 1´341,10 45´086,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´341,10 45´086,97

cordolo 1 52,740 52,74

cordolo 2 118,710 118,71

cordolo 3 73,700 73,70

cordolo 4 32,570 32,57

cordolo 5 73,260 73,26

cordolo 6 82,980 82,98

setti in c.a. 205,000 205,00

SOMMANO kg 1´980,06 2,36 4´672,94

19 / 14 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in

SAR24_PF.0 elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione

004.0001.001 massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato

0 con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego

di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra

o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite

casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e

l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di

resistenza caratteristica C28/35 a norma UNI 11104:2016, UNI EN

206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup.

LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

trave 7 2,580 2,58

trave 8 1,500 1,50

trave 9 3,280 3,28

trave 10 3,280 3,28

trave 11 3,790 3,79

trave 12 4,260 4,26

cordolo 1 0,450 0,45

cordolo 2 0,920 0,92

cordolo 3 0,570 0,57

cordolo 4 0,260 0,26

cordolo 5 0,570 0,57

cordolo 6 0,660 0,66

setto 7 7,36 0,350 1,300 3,35

setto 8 6,36 0,350 1,300 2,89

setto 9 10,27 0,350 1,300 4,67

setto 10 5,00 0,350 1,300 2,28

setto 11 6,36 0,350 1,300 2,89

setto 12 2,91 0,350 1,300 1,32

SOMMANO m³ 39,52 230,70 9´117,26

20 / 15 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per

SAR24_PF.0 strutture in elevazione con l’impiego di pompe, gru, nastri trasportatori

004.0001.004 o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite

4 casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e

l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³

di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad

altezza di 28 m

Vedi voce n° 14 [m³ 39.52] 39,52

SOMMANO m³ 39,52 53,89 2´129,73

21 / 16 SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME di idonea granulometria e di

SAR24_PF.0 adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo

001.0007.000 spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura;

4 valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e

parzialmente a mano

sottofondo per vespaio areato

zona 1 7,01 6,080 0,900 38,36

zona 2 4,72 2,560 0,900 10,87

SOMMANO m³ 49,23 53,07 2´612,64

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini

A   R I P O R T A R E 63´619,54
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22 / 17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO

SAR24_PF.0 costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti

001.0007.001 continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura

1 dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di

conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le

seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm

10 di larghezza: gr/mq 180 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m

13,5 secondo UNI EN ISO 10319:2015, compreso: la stesa, le

necessarie sovrapposizioni, le eventuali cuciture ove ritenute necessarie

e ordinate dalla Direzione Lavori; escluso la preparazione del piano;

valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.

da posizionare tra il sottofondo in ciottolame e il magrone

zona 1 7,01 6,080 42,62

zona 2 4,72 2,560 12,08

SOMMANO m² 54,70 4,92 269,12

23 / 18 VESPAIO AERATO TIPO ATLANTIS DALIFORM GROUP O

PF.Vespaio EQUIVALENTE Hmax=115 CM - Con la presente voce si intende

comprendere e compensare ogni onere e magistero necessario per la

realizzazione di vespaio aerato, di casseforme in plastica riciclata tipo

Sistema Atlantis della Daliform Group o equivalente costituito da

casseri modulari dim. 50x50 cm posati in opera a secco per la rapidità

di formazione, da una piattaforma pedonabile autoportante sopra cui

eseguire la gettata di calcestruzzo di C25/30 per il riempimento del

cassero fino alla sua sommità (a raso) e di una soletta superiore di 5 cm

armata con rete elettrosaldata Ø 6 mm di maglia 20 x 20 cm, livellata e

tirata a frattazzo compresa la fornitura di armatura dei piedi di sostegno

da realizzare con ferri ad uncino lunghezza complessiva di 70 cm con

uncino fdi lunghezza pari a cm 15 a collegamento vespaio e massetto in

c.a. cno ferri B450C fi 8. Il sistema Atlantis dovrà essere composto da

casseforma in plastica riciclata tipo Iglù® a calotta convessa di

dimensioni di 50x50 cm, di h 16 cm e sostenuta da tubi Ø110 mm, di

altezza massima di H=105 cm, completi di piedino a bicchiere con

incastro a baionetta, calpestabili a secco garantendo una resistenza allo

sfondamento di 150 kg in corrispondenza del centro dell’arco mediante

pressore di dimensioni 8 x 8 cm. Le casseforme in plastica riciclata tipo

Iglù per la formazione del sistema Atlantis,devono essere prodotte in

“ALAPLEN® CV30” non devono rilasciare sostanze inquinanti,

devono essere corredate da Certificato di Conformità Ambientale e

prodotte da Azienda Certificata secondo le Norme Internazionali UNI

EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 (Ambiente); BSI OHSAS 18001

(Sicurezza) e SA 8000 (Responsabilità Sociale). La ditta fornitrice delle

casseforme tipo Iglù®, per la formazione del sistema Atlantis dovrà

fornire, scheda tecnica e di sicurezza del prodotto nonché del granulo

impiegato “ALAPLEN® CV30” ed esibire certificazione di prodotto

approvato a ente membro EOTA (European Organisation for Technical

Approvals), compreso l'onere per la fornitura e posa in opera di pezzi

speciali, tagli sfridi, creazioni di ribassi per il passaggio di condotte,

come da elaborati di progetto ed ogni altro onere per dare il lavoro

eseguito a perfetta regola d'arte.

vespaio ampliamento

zona 1 7,01 6,080 42,62

zona 2 4,72 2,560 12,08

SOMMANO mq 54,70 69,17 3´783,60

24 / 26 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO, isolante

SAR24_PF.0 termoacustico a bassa densità (500- 600 Kg/m³), confezionato con

004.0001.004 inerte di pomice; impiegabile per formazione di pendenze, riempimento

9 di intercapedini, riempimento leggero per coperture in lamiera grecata e

nervate, massetti alleggeriti, sottofondi isolanti per pavimenti e

sottotetti. Prodotto in conformità norma UNI 11104:2016, UNI EN

206:2021. Pompabile, fornito in opera con autobetoniera senza

l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se

entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro

apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso l’innaffiamento

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini

A   R I P O R T A R E 67´672,26
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dei getti ed escluse le armature metalliche.

massetto Termoacustico - Spessore medio 15 cm tipo Politerm Blue o

equivalente

zona 1 7,01 6,080 0,150 6,39

zona 2 4,72 2,560 0,150 1,81

SOMMANO m³ 8,20 289,16 2´371,11

25 / 85 SOVRAPREZZO PER UTILIZZO DI CALCESTRUZZO

PF.CLS_CA STRUTTURALE RISPONDENTE AL PUNTO 2.5.2 DECRETO 22

M GIUGNO 2022 C.A.M.Sovrapprezzo Calcestruzzo strutturale per

utilizzo di prodotto con materie prime in possesso della Marcatura CE

rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 22

giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica" con un

contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del

prodotto (inteso come somma delle singole componenti).

Vedi voce n° 14 [m³ 39.52] 39,52

SOMMANO mc 39,52 11,00 434,72

26 / 86 SOVRAPREZZO PER UTILIZZO DI ACCIAIO PER USI

PF.Acciaio_ STRUTTURALI RISPONDENTE AL PUNTO 2.5.4 DECRETO 22

CAM GIUGNO 2022 C.A.M.Sovrapprezzo per utilizzo di Acciaio per usi

strutturali tipo B450C, prodotto con materie prime in possesso della

Marcatura CE rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al

Decreto 22 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica ".

Vedi voce n° 13 [kg 1 980.06] 1´980,06

SOMMANO kg 1´980,06 0,40 792,02

RINFORZI STRUTTURALI  (Cat 4)

27 / 87 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri,

SAR24_PF.0 laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per

012.0022.000 composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, inclusi i

2 tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura o saldatura dei profilati, le

forature, le flange e mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti

dai controlli e dalle certificazioni di legge; in acciaio S275 - EXC2

CERCHIATURA (rif TAV. 14.2)

N. 3 ipe 330 487,560 487,56

N. 2 HEA 240 290,640 290,64

N. 3 IPE 330 487,560 487,56

PIATTO 480x20 189,370 189,37

SOMMANO kg 1´455,13 6,59 9´589,31

28 / 88 Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato per creazione di

SAR24_PF.0 piastre di collegamento tra le teste delle travi di ferro e la piccola

012.0022.000 orditura in legno (travetti) compresi tagli a misura e sfridi, saldature,

4 imbullonature e mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai

controlli e dalle certificazioni di legge

per le piastre 50,00

SOMMANO kg 50,00 12,63 631,50

29 / 89 Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale FRCM

SAR24_PF.0 (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) costituito da una rete

012.0031.000 bidirezionale in fibra di PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo) e da una

4 matrice inorganica ecocompatibile, senza utilizzo di resine epossidiche,

. Il sistema FRCM consente l’incremento della resistenza a taglio dei

pannelli in muratura, della capacita portante di colonne e pilastri,

eliminazione della formazione di cerniere su archi e volte, favorendo la

redistribuzione delle tensioni all’interno della struttura, e la sostituzione

della tradizionale lastra armata. Inoltre determina un elevato incremento

della duttilità nell’elemento strutturale rinforzato, grande capacità di

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini

A   R I P O R T A R E 81´490,92



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´490,92

dissipazione dell’energia anche se sottoposto a sovraccarichi di tipo

ciclico. Il sistema FRCM conforme al DT 200/2004 e DT n. 200 R1/

2013 dovrà avere : La matrice conforme alla norma e alla Norma UNI

EN 998-2 dovrà avere le seguenti caratteristiche: • resistenza a

compressione: 20 MPa; • resistenza a flessione: 3,5 MPa; • modulo

elastico a 28 giorni: 7.000 MPa La rete in fibra di PBO conforme al DT

n. 200/2004 e DT n. 200 R1/2013 avrà le seguenti caratteristiche: •

densità (g/cm3) : 1,56 • resistenza a trazione (GPa) : 5,8 • modulo

elastico (GPa) : 270 • allungamento a rottura (%) : 2,15 • peso della

fibra di PBO nella rete: 44 g/m² • spessore per il calcolo della sezione di

PBO a 0 e 90° : 0,014 mm. Il sistema FRCM dovrà avere

classificazione di reazione al fuoco, secondo UNI EN 13501-1: A2 -

s1,d0. Inoltre il sistema FRCM dovrà essere sottoposto a prove di

durabilità conformemente a quanto prescritto dalla AC 434. In

particolare: • cicli di gelo e disgelo secondo ASTM D 2247-11 •

immersione in acqua di mare (1000 e 3000 ore) • immersione in

soluzione alcalina a 37°C (1000 e 3000 ore) • La resistenza a trazione

dei provini trattati nelle condizioni sopra descritte, dovrà essere almeno

pari all’85% di quella dei provini mantenuti in condizioni standard nel

caso di esposizione per 1000 ore; e non inferiore all’80% di quella dei

provini mantenuti in condizioni standard nel caso di esposizione per

3000 ore. Il sistema dovrà essere posto in opera secondo le seguenti fasi

e metodologie : • Previa preparazione e pulizia del supporto (da

computarsi a parte) applicazione di una specifica matrice inorganica per

circa 3 -4 mm. • Annegare in rapida successione con la malta ancora

fresca la rete in fibra di PBO • Ricoprire il tutto con un’altra mano di

malta inorganica per circa 3-4 mm. • La rete deve essere stesa con cura

esercitando una certa pressione al fine di permettere alla malta

sottostante di penetrare attraverso la maglia. • Nei punti di giunzione si

prevede una sovrapposizione non inferiore a 20 cm. Eventuale

applicazione, su richiesta del progettista, di un secondo strato di rete

orientato a 45° rispetto al precedente, completato dalla stesura di uno

strato di malta, da computarsi a parte. La quantità di rete di PBO da

utilizzare e il suo dimensionamento saranno stabiliti dal progettista

secondo criteri di calcolo statico. Esclusa la successiva applicazione

delle finiture. Incluso nel prezzo : applicazione del sistema di rinforzo

FRCM . Esclusi dal prezzo : tutte le fasi di preparazione dei supporti,

tutte le fasi di finitura, gli eventuali ponteggi. Per metro quadro di

rinforzo strutturale posato in opera

RINFORZO STRUTTURALE (rif. TAV. 14.1)

Intervento 1

Superficie esterna 2,69

Superficie interna 2,32

Intervento 2

Superficie esterna 34,95

Superficie interna 31,47

Intervento 3

Superficie esterna 3,53

Superficie interna 2,67

Intervento 4

Superficie esterna 8,49

Superfici e interna 6,72

SOMMANO m² 92,84 175,80 16´321,27

30 / 90 Fornitura e posa in opera di un sistema di connessione strutturale

PF.FRCM FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) costituito da fibre di

PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo) unidirezionali e da una matrice

inorganica stabilizzata ecocompatibile, senza impiego di resine

epossidiche, per la realizzazione di connessioni d’aggancio fra le

strutture esistenti e/o i sistemi di rinforzo strutturali di tipo FRCM e

realizzare, laddove richiesto, la continuità necessaria del rinforzo. Il

sistema FRCM dovrà essere conforme al DT n. 200/2004 e DT n. 200

R1/2013e avere : La matrice inorganica stabilizzata dovrà avere ; •

resistenza a compressione: 40 MPa; • resistenza a flessione: 3,0 MPa; •

modulo elastico a 28 giorni: 18.500 MPa Il connettore in fibra di PBO :

• Densità (g/cm3) : 1,56 • Resistenza a trazione (GPa) : 5,8 • Modulo

elastico (GPa) : 270 • Allungamento a rottura (%) : 2,15 • Diametro : 3

mm • Tensione di rottura a trazione : > = 1500 MPa • Dilatazione di

delaminazione per calcestruzzo : 4‰ • Dilatazione di delaminazione per

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini

A   R I P O R T A R E 97´812,19
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muratura : 5‰ • Il sistema FRCM dovrà avere classificazione di

reazione al fuoco, secondo UNI EN 13501-1: A2 - s1,d0. Il sistema

dovrà essere posto in opera secondo le seguenti fasi e metodologie : •

preparazione e pulizia del supporto (da computarsi a parte) ; •

perforazione del muro ; • pulizia e umidificazione del foro ; •

inghisaggio mediante l’applicazione di una specifica matrice inorganica

; • sfioccatura sul rinforzo asciutto FRCM del connettore ; •

ricoprimento del connettore in PBO con un’altra mano di malta

inorganica . La quantità di rete di PBO da utilizzare e il suo

dimensionamento saranno stabiliti dal progettista secondo criteri di

calcolo statico. Esclusa la successiva applicazione delle finiture. Incluso

nel prezzo : perforazione e pulizia del foto, applicazione del connettore.

Esclusi dal prezzo : tutte le fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi

di finitura, gli eventuali ponteggi. Per 80 cm. di lunghezza (50 nel muro

e 15 + 15 sfioccati ) e per una larghezza del foro di mm 20

CONNESIONI D'AGGANCIO (rif. TAV. 14.1)

Intervento 1

Superficie 2,00 2,690 5,38

Intervento 2

Superficie 2,00 34,950 69,90

Intervento 3

Superficie 2,00 2,670 5,34

Intervento 4

Superficie 2,00 6,720 13,44

SOMMANO cad. 94,06 59,20 5´568,35

31 / 91 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,

SAR24_PF.0 compreso l’onere delle cautele da adottare per l’ esecuzione a piccole

012.0008.000 zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di tutti gli accorgimenti

1 atti a tutelare le parti escluse dall’operazione ed evitare danni a strutture

vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su

automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale

onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per

l’effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno

RINFORZO STRUTTURALE (rif. TAV. 14.1)

Intervento 1

Superficie interna 2,32

Intervento 2

Superficie interna 31,47

Intervento 3

Superficie interna 2,67

Intervento 4

Superficie interna 6,72

SOMMANO m² 43,18 17,23 743,99

32 / 92 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,

SAR24_PF.0 compreso l’onere delle cautele da adottare per l’ esecuzione a piccole

012.0008.000 zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di tutti gli accorgimenti

2 atti a tutelare le parti escluse dall’operazione ed evitare danni a strutture

vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su

automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale

onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per

l’effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno

RINFORZO STRUTTURALE (rif. TAV. 14.1)

Intervento 1

Superficie esterna 2,69

Intervento 2

Superficie esterna 34,95

Intervento 3

Superficie esterna 3,53

Intervento 4

Superficie esterna 8,49

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini

A   R I P O R T A R E 49,66 104´124,53
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SOMMANO m² 49,66 18,99 943,04

33 / 93 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza

SAR24_PF.0 entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

001.0002.004 Vedi voce n° 91 [m² 43.18] 0,050 2,16

4 Vedi voce n° 92 [m² 49.66] 0,050 2,48

SOMMANO m³ 4,64 9,52 44,17

34 / 94 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE

SAR24_PF.0 COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e

001.0009.001 demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09

6 03.

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con

rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,

debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento

presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei

Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

si considerano 1 tonnellata a mc

Vedi voce n° 93 [m³ 4.64] 1,00 4,64

SOMMANO t 4,64 20,46 94,93

35 / 95 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI

SAR24_PF.0 VERTICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo

013.0004.003 strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito

0 con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con

frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su

superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di

appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta

cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di

sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

ripristino parti oggetto di intervento

Vedi voce n° 91 [m² 43.18] 43,18

SOMMANO m² 43,18 26,42 1´140,82

36 / 96 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI

SAR24_PF.0 OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un

013.0004.004 secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte

7 guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino,

lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in

opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in

alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00

di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

ripristino parti oggetto di intervento

Vedi voce n° 92 [m² 49.66] 49,66

SOMMANO m² 49,66 29,54 1´466,96

37 / 97 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI

SAR24_PF.0 IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE

013.0005.000 ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED

6 ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di

cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo

preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso,

l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne

ripristino parti oggetto di intervento

Vedi voce n° 95 [m² 43.18] 43,18

SOMMANO m² 43,18 11,52 497,43

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini

A   R I P O R T A R E 108´311,88



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108´311,88

38 / 98 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI

SAR24_PF.0 IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE

013.0005.000 ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED

7 ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di

cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo

preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso

lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne

ripristino parti oggetto di intervento

Vedi voce n° 96 [m² 49.66] 49,66

SOMMANO m² 49,66 14,04 697,23

COPERTURA  (Cat 5)

39 / 19 SOLAIO dello spessore di cm 20+4, calcolato per un sovraccarco di

SAR24_PF.0 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e pignatte

013.0009.000 laterizie h cm 20, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e

8 relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti,

delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce

rompitratta e della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK

35; l’innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Compresa

l’armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m

6.00

solaio di copertura piano terra (solaio sottotetto) 61,40 61,40

SOMMANO m² 61,40 113,93 6´995,30

40 / 20 COIBENTAZIONE TERMICA DI COPERTURE PIANE ESEGUITA

PF.EPS100 CON PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A

CELLE CHIUSE (EPS 100 ), posati in opera a secco su superfici già

predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto

spessore 80 mm

61,40 61,40

SOMMANO m² 61,40 24,90 1´528,86

41 / 21 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C

SAR24_PF.0 conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre

008.0002.001 in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli,

3 sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto

compiuto e finito a regola d’arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia

cm 20x20

Rete elettrosaldata DN8 mm 20x20 *(H/peso=0,395*10) 61,40 3,950 242,53

SOMMANO kg 242,53 1,78 431,70

42 / 22 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO Fornitura e

PF.010 posa in opera di calcestruzzo alleggerito a base di aggregati leggeri

(argilla espansa) ottenuto con cemento dosato a 3 q. di cemento tipo

325, 1,000 mc di argilla espansa di varia granulometria, 0,40 mc di

sabbia, dato in opera per massettini armati per solai dello spessore di

cm 5, in opera con autobetoniera e pompa a qualsiasi altezza dal piano

di campagna, compreso il trasporto, lo spianamento, i casseri e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

massetto a protezione della coibentazione termica 61,40 0,040 2,46

SOMMANO mc 2,46 292,06 718,47

43 / 23 ESECUZIONE IN OPERA DI MURATURE A GIUNTO SOTTILE

PF.020 CON BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO

(C.A.A.) YTONG THERMO PER MURATURE PORTANTI IN

ZONE A BASSA SISMICITA Esecuzione di murature portanti

ordinarie in zone a bassa sismicità caratterizzate da un valore di

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini
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R I P O R T O 118´683,44

agS≤0.075g, costituite da blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato

Ytong Thermo, con dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE

conforme a UNI EN 771-4, materiale naturale a basso impatto

ambientale ed esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), con

contenuto di riciclato pari a 16,8% secondo il Decreto CAM "Criteri

Ambientali Minimi" (certificato ED-Xella-001), delle dimensioni di

62,5 cm (L) x 20/25 cm (H) x 20 cm (sp.), dotati di maniglie e profili

maschio-femmina. I blocchi vengono legati in orizzontale con malta

collante Ytong FIX N200, classe M10, resistente ai solfati, a giunto

sottile sp. 1-3 mm, con contenuto di riciclato pari a 12% secondo il

Decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi" (certificato ED-Xella-001),

stesa con apposita cazzuola dentata, consumo medio 16-20 kg/m3. I

giunti verticali dovranno essere sfalsati di 15-25 cm. Il primo corso è

posato con malta bastarda, previa stesura di barriera impermeabile se in

presenza di umidità di risalita capillare. Nella voce sono compresi anche

eventuale realizzazione degli architravi delle aperture, mediante

fornitura e installazione degli appositi elementi speciali in calcestruzzo

aerato autoclavato, il rinforzo mediante inserimento nella muratura di

tondini di armatura in tasca realizzata con raschietto Ytong o

scanalatrice elettrica riempita di malta collante Ytong FIX N200.

Compresi, la fornitura di tutto il materiale occorrente, tracciamenti,

scarico e trasporto al piano della merce in cantiere.

muretti per realizzazione falde (h.media 0.60)

9,00 4,15 0,600 22,41

10,00 2,35 0,600 14,10

3,00 10,83 0,600 19,49

2,00 2,79 0,600 3,35

4,00 2,82 0,600 6,77

SOMMANO mq 66,12 74,69 4´938,50

44 / 24 Fornitura e posa in opera di TAVELLE  IN LATERIZIO per la

PF.018 realizzazione di falde inclinate. Fornitura e posa in opera di tavellone in

laterizio, spessore cm 6 , larghezza 25 cm, lunghezza variabile da 100-

140 cm, in opera con malta bastarda su muretti in calcestruzzo

autoclavato dello spessore di 20 cm (compensati a parte) realizzati sulla

copertura piana.

realizzazione falde inclinate 61,40 61,40

SOMMANO mq 61,40 26,93 1´653,50

45 / 25 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO Fornitura e

PF.010 posa in opera di calcestruzzo alleggerito a base di aggregati leggeri

(argilla espansa) ottenuto con cemento dosato a 3 q. di cemento tipo

325, 1,000 mc di argilla espansa di varia granulometria, 0,40 mc di

sabbia, dato in opera per massettini armati per solai dello spessore di

cm 5, in opera con autobetoniera e pompa a qualsiasi altezza dal piano

di campagna, compreso il trasporto, lo spianamento, i casseri e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

massetto su falde inclinate 1,10 61,40 0,050 3,38

SOMMANO mc 3,38 292,06 987,16

46 / 36 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C

SAR24_PF.0 conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in

008.0002.000 maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi,

7 tagli, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a

perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 15x15

falde inclinate *(H/peso=2*7*0,154) 1,10 61,40 2,156 145,62

SOMMANO kg 145,62 1,98 288,33

47 / 37 MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINITRA DELLA

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini
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R I P O R T O 126´550,93

SAR24_PF.0 FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO

013.0010.000 DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA

7 ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO

RINFORZATO, peso 4 kg/mq, con flessibilità a freddo di - 10 C,

applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su

idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane,

inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer,

il consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni,

gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio naturale

falde inclinate 1,20 61,40 73,68

SOMMANO m² 73,68 17,90 1´318,87

48 / 38 Coperture - COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE

SAR24_PF.0 (COPPI) in laterizio, poste in opera su listelli metallici zincati ventilati

013.0011.000 altezza minima mm 25, secondo normativa UNI EN 9460 su falde a

1 semplice spiovente o a padiglione, compresa la formazione del colmo

con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e

per eventuali compluvi ed escluse eventuali lastre metalliche per la

formazione di converse e scossaline; misurata per la superficie effettiva

delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o

parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00

falde inclinate 1,10 61,40 67,54

SOMMANO m² 67,54 91,80 6´200,17

49 / 39 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 10x10 cm,

SAR24_PF.0 spessore 0,8 mm, a sezione rettangolare o semicircolare dello sviluppo

013.0012.000 di cm 50, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto

3 al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc

nuove gronde corpo in ampliamento *(lung.=7,22+8,32+2,91) 18,45 18,45

SOMMANO m 18,45 34,39 634,50

50 / 40 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE

SAR24_PF.0 CIRCOLARE, colore grigio/marrone, dato in opera compresi collari

013.0012.000 fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro

5 100 mm

3,00 2,50 7,50

SOMMANO m 7,50 30,23 226,73

51 / 41 TERMINALE PER PLUVIALE IN GHISA a sezione circolare, h 2.00

SAR24_PF.0 con piede curvo, dato in opera compreso raccordo e ancoraggio alla

013.0012.001 muratura diametro 100 mm

4 3,00

SOMMANO cad. 3,00 172,01 516,03

INTERVENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA  (Cat 6)

52 / 75 SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME di idonea granulometria e di

SAR24_PF.0 adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo

001.0007.000 spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura;

4 valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e

parzialmente a mano

sottofondo per riporto in quota pavimentazione esterna piazzale di

ingresso 6,89 4,340 0,350 10,47

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini
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R I P O R T O 10,47 135´447,23

SOMMANO m³ 10,47 53,07 555,64

53 / 76 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO

SAR24_PF.0 costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti

001.0007.001 continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura

1 dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di

conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le

seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm

10 di larghezza: gr/mq 180 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m

13,5 secondo UNI EN ISO 10319:2015, compreso: la stesa, le

necessarie sovrapposizioni, le eventuali cuciture ove ritenute necessarie

e ordinate dalla Direzione Lavori; escluso la preparazione del piano;

valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.

geotessile per riporto in quota pavimentazione esterna piazzale di

ingresso 6,89 4,340 29,90

SOMMANO m² 29,90 4,92 147,11

54 / 77 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI

SAR24_PF.0 DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,

004.0001.000 PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente

3 CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima

dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con

cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di

pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o

fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali

armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma

UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e

Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.

massetto a terra per riporto in quota pavimentazione esterna piazzale di

ingresso 6,89 4,340 0,100 2,99

marciapiede *(lung.=6,72+7,72+1,36+2,91+5,36) 24,07 1,000 0,100 2,41

SOMMANO m³ 5,40 201,98 1´090,69

55 / 78 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C

SAR24_PF.0 conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre

008.0002.000 in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli,

9 sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto

compiuto e finito a regola d’arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia

cm 10x10

massetto a terra per riporto in quota pavimentazione esterna piazzale di

ingresso *(H/peso=20*0,222) 6,89 4,340 4,440 132,77

marciapiede *(lung.=6,72+7,72+1,36+2,91+5,36)*(H/peso=20*0,222) 24,07 1,000 4,440 106,87

SOMMANO kg 239,64 1,76 421,77

56 / 79 PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI, con

SAR24_PF.0 PIASTRE IN CEMENTO con superficie levigata, dimensioni 40x40x4

001.0003.005 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici vari o

2 a coda di pavone, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto

in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la

sigillatura dei giunti con beverone di cemento colori grigio, rosso,

marrone

pavimentazione esterna piazzale di ingresso 6,89 4,340 29,90

marciapiede *(lung.=6,72+7,72+1,36+2,91+5,36) 24,07 1,000 24,07

SOMMANO m² 53,97 54,33 2´932,19

57 / 80 Compenso a corpo per la formazione di gradini con alzata 15 cm e

PF.scalini pedata 30 cm compresa la FORNITURA E POSA IN OPERA DI

MARMO BIANCONE TIRRENO, spessore cm 1,7-2 in lastre lavorate

già levigate e lucidate in stabilimento nelle facce in vista, per soglie,

alzate di scale, spallette e simili, poste in opera con malta cementizia

dosata a 400 Kg/m³ d’impasto o idoneo collante; compresa la

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini
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R I P O R T O 140´594,63

sigillatura; la formazione dei biselli e dei gocciolatoi; la ripresa

dell’intonaco a ridosso delle lastre; sono compresi i trasporti, sia

verticali che orizzontali, l’avvicinamento al punto di posa, gli sfridi, i

tagli o le eventuali lavorazioni che si rendessero necessarie in cantiere

per la posa in opera e qualunque altro onere e magistero per dare il tutto

realizzato a perfetta regola d’arte secondo le necesita e le indicazioni

della D.L. e dare il lavoro finito a regola d’arte.

formazione di gradini di raccordo tra quota 0.00 e quota -0.30 della

corte interna 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 506,35 506,35

IMPIANTO IDRICO SANITARIO  (Cat 7)

58 / 45 COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo

SAR24_PF.0 cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto

010.0007.007 d’arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a

1 monte da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere

murarie 3/4"x4x1/2"

SAR24_PF.0010.0007.0071

collettore acqua fredda 1,00

SOMMANO m 1,00 81,45 81,45

59 / 46 COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo

SAR24_PF.0 cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto

010.0007.006 d’arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a

9 monte da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere

murarie 3/4"x2x1/2"

collettore acqua calda 1,00

SOMMANO m 1,00 71,20 71,20

60 / 47 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo

SAR24_PF.0 apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all’interno di

010.0007.007 UNITA’ ABITATIVA FINO A 100 mq, completo di: a) PER

4 L’ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore

all’apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o equivalente; b) PER

L’ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale, con

tubazione coibentata a norma L.373, dall’apparecchio scaldaacqua

ubicato all’interno dell’unità fino al locale di utilizzo e da tubazioni da

1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione

della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI SCARICHI:

quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla

colonna di scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm,

dall’apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di

consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo,

assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli

apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonché

eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER

ACQUA CALDA E FREDDA PIU’ SCARICO con tubazioni

d’ACCIAIO ZINCATO e scarichi in PVC

lavabo antibagno 1,00

wc bagno 1,00

scalada acqua 1,00

SOMMANO cad. 3,00 252,50 757,50

61 / 55 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA

SAR24_PF.0 BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 80x50 tipo

010.0007.008 medio

8 antibagno docenti 1,00

SOMMANO cad. 1,00 796,46 796,46

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini
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62 / 64 Fornitura e posa in opera di Scaldacqua a pompa di calore aria-acqua

PF.ACS PDC per la produzione di acqua calda sanitaria tipo NUOS EVO o

equivalente con capacità di accumulo 80 litri, con le seguenti

caratteristiche: COP 2,32 - Tempo di riscaldamento h:min 5:20 -

Temperatura min/max aria °C 10/40 - Potenza sonora db(A) 54 -

Potenza elettrica assorbita media W 250 - Quantità massima di acqua

calda a 40°C l 91 - Capacità nominale accumulo l 80 - Pressione

massima di esercizio bar 8 - Tensione/Potenza massima assorbita V/W

220-240/1550 - Potenza resistenza W 1200 - Portata d'aria standard m3/

h 170 - Volume minimo del locale d'installazione m3 20 - Massa a

vuoto kg 45 - Protezione elettrica IP24 IP24 - Spessore isolamento mm

31 - Diametro connessioni acqua " 1/2 M - Minima temperatura del

locale di accumulo °C 1 - Dispersioni termiche (Pes)** W 17 -

Pressione statica disponibile Pa 65.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´790,65 1´790,65

63 / 65 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI eseguito con sega semovente a disco,

SAR24_PF.0 per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CALCESTRUZZO

001.0001.000 NON ARMATO

2 TAGLIO da eseguirsi sulla pavimentazione della corte in terna verso il

pozzetto fognario esistente 2,00 7,00 14,00

SOMMANO m 14,00 2,59 36,26

64 / 66 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, eseguito a

SAR24_PF.0 mano e/o con l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e

012.0009.002 condizione. Compreso l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo

4 di deposito provvisorio, entro l’ambito di cantiere, in attesa del trasporto

ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie rimossa e per

i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm

DEMOLIZIONE da eseguirsi sul pavimento della corte interna verso il

pozzetto fognario esistente 7,00 0,600 4,20

SOMMANO m² 4,20 31,77 133,43

65 / 67 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la

SAR24_PF.0 posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti

001.0002.002 elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino

8 alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo,

in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed

escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che

compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure

SCAVO PER POSA TUBAZIONI SCARICO FOGNARIO

7,00 0,600 0,500 2,10

SOMMANO m³ 2,10 18,99 39,88

66 / 68 Fornitura e posa di Sottofondo eseguito per letto di posa tubazioni,

PF.Sabbia costituito da uno strato di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni

onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo

mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfinco attorno alle tubazioni;

per mc di sabbia.

RINFIANCO TUBAZIONI SCARICO FOGNARIO 7,00 0,600 0,100 0,42

SOMMANO mc 0,42 44,08 18,51

67 / 69 POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini
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PF.pozz.01 VIBROCOMPRESSO PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE E

PIOVANE DIM. 600x600 COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA

SFEROIDALE CLASSE C250 E SIFONE TIPO FIRENZE PER

CONDOTTE DIAMETRO 160 MM - Con la presente voce si intende

comprendere e compensare ogni onere e magistero necessario per la

fornitura e posa in in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo

vibrocompresso delle dimensioni interne di 595x595 mm avente altezza

dell'elemento base di almeno 580 mm, dato in opera completo di

chiusino in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 124 Classe

C250 500x500 mm completo della fornitura ed installazione del sifone

tipo FIRENZE per condotte in PVC diametro 160 mm e esecuzione

degli allacci alle condotte di scarico a monte e a valle del sifone, dato in

opera per fognature e scarichi in genere. compreso: la fornitura del

manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in

opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in

entrata e in uscita, l'eventuale fornitura e posa in opera di n. 1 prolunga,

compreso il sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo, incluso

l'esecuzione di scavo e rinterro e la messa in quota del pozzetto secondo

le indicazioni della D.L..

scarico nuovi bagni 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 320,07 320,07

68 / 70 TUBO IN POLIETILENE MULTISTRATO DA INTERRO DN 32 -

PF.PE100DN Fornitura e posa in opera di tubo in multistrato corazzato per condotte

32 interrate in pressione, costituito da: tubo interno in polietilene PE 100 a

norma UNI EN 12201 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un

mantello esterno antiabrasione in polietilene PE 100. Marchiato ogni

metro con sigla del produttore, marchio e numero distintivo IIP, data di

produzione e diametro del tubo. In opera compreso lo sfilamento lungo

la linea entro scavo già predisposto, i collegamento idraulici al contatore

ed alle utenze, i pezzi speciali, raccordi e quant'altro occorra per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

alimentazione idrica al collettore derivata dal collettore dei bagni

esistenti 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 39,99 799,80

69 / 138 Assistenza per il collegamento linea di alimentazione idrica comprese le

PF.Ass.idr opere murarie, i materiali di consumo e i ripristini necessari

collegamento al collettore esistente della nuova linea di alimentazione

del nuovo bagno docenti 6,00

SOMMANO h 6,00 113,12 678,72

70 / 139 TUBO FOGNA D 110 mm. Fornitura e posa in opera di TUBO

SAR24_PF.0 FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla

003.0014.000 Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative

1 (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore,

della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con

giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati

civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto,

sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di posa , la

formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali,

la formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta, le

prove di tenuta idraulica; compresa la fornitura e posa in opera di

RACCORDI  e CURVE A 15° - 30° - 45° - 67° - 90° per tubi in PVC

rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma,

escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il

rinterro del cavo. Del diametro esterno mm 110

*(lung.=6+11,50) 17,50 17,50

SOMMANO m 17,50 27,87 487,73

71 / 140 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E

SAR24_PF.0 OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con

001.0002.003 idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a
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8 strati ben spianati e costipati, l’eventuale cernita dei materiali e le

necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di

eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l’impiego di

materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

SAR24_PF.0001.0002.0038

7,00 0,600 0,400 1,68

SOMMANO m³ 1,68 6,70 11,26

72 / 141 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C

SAR24_PF.0 conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre

008.0002.001 in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli,

4 sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto

compiuto e finito a regola d’arte. Con diametro delle barre FI 10, maglia

cm 20x20

(H/peso=0,617*10) 7,00 0,600 6,170 25,91

SOMMANO kg 25,91 1,73 44,82

73 / 142 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE

SAR24_PF.0 STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI

004.0001.000 A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

5 RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI

CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di

31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in

opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una

profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50

se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche;

classe di resistenza caratteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016,

UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida

Consiglio Sup. LLPP.

Ricostruzione sottofondo zona pavimentata 7,00 0,600 0,100 0,42

SOMMANO m³ 0,42 213,29 89,58

74 / 143 PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI, con

SAR24_PF.0 PIASTRE IN CEMENTO con superficie grezza, dimensioni 40x40x4

001.0003.005 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici vari o

0 a coda di pavone, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto

in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la

sigillatura dei giunti con beverone di cemento colori bianco, grigio,

rosso

ripristino pavimento zona marciapiede con PIASTRE SIMILARI alle

esistenti 7,00 0,600 4,20

SOMMANO m² 4,20 46,95 197,19

IMPIANTO ELETTRICO  (Cat 8)

75 / 49 Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete)

SAR24_PF.0 con relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a

012.0017.000 persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare l’opera finita a

2 regola d’arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico su

automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili

dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo

individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a

deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento ad

impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo

Apparecchio illuminante bidelleria 1,00

SOMMANO cad. 1,00 18,34 18,34

76 / 50 MODIFICA QUADRO DI DISTRIBUZIONE QD1 - Compenso a

PF.quadro corpo per la modifica del quadro di distribuzione QD1 compresa la

fornitura e posa in opera e cablaggio all'interno del quadro di interruttori
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magnetotermici. Il tutto nel rispetto delle norme CEI per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte e funzionante compreso il rilascio della

dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

derivazione dal quadro principale dell'edificio verso il quadro elettrico

dell'ampliamento 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 452,68 452,68

77 / 51 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALINO residenziale da

SAR24_PF.0 incasso in resina termoplastica isolante IP30, con guide per il fissaggio

009.0002.003 a scatto degli apparecchi e scatola da incasso dimensioni 210x169x65 a

5 12 moduli con portello, completo di: n° 1 interruttore differenziale

bipolare 2x32 A sensibilità 0,03 A; n° 3 interruttori automatici

magnetotermici unipolari da 0,5 a 32 A; n° 3 interruttori automatici

magnetotermici bipolari da 10 a 32 A. Compreso il cablaggio, i

collegamenti e le attestazioni dei cavi; escluse le opere murarie e la

quota parte del collegamento di terra all’impianto generale dell’edificio.

Quadro zona ampliamento 1,00

SOMMANO cad. 1,00 505,24 505,24

78 / 52 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante mod. 840 Led Panel LED

PF.840_LED Panel - UGR<19 - CRI>90  o equivalente, avente le seguenti

PANEL caratteristiche: -Corpo: corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio.

- Colore – Corpo: Bianco - Diffusore: in tecnopolimero prismatizzato ad

alta trasmittanza. Lastra Interna in PMMA. - Sigla cablaggio: CLD-D-D

- Frequenza nominale: 50 Hz - Tipo di tensione: AC - Tensione Min

(V): 220 V - Tensione Max (V): 240 V - Frequenza Min (Hz): 50 Hz -

Frequenza Max (Hz): 60 Hz - Controllo e regolazione: Sì (Controllo

esterno) - Interfaccia:DALI - Low flicker: apparecchio con Flicker

molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. -

Fattore di potenza: ≥ 0.95 - Sorgente luminosa: LED - Flusso luminoso

uscente: 3318 lm - Potenza totale apparecchio: 33 W - CCT: 4000 K -

CRI: >90 - Efficienza luminosa: 101 lm/W - Lumen maintenance Ta

25° (L): 90 - Failure Rate (Ta=25°C) (B): 10 - LED Rated Life - (h):

80000 hr - Rischio foto biologico: RG0 - Norme di riferimento:

EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. -

Marcature – Certificazioni: CE, ENEC - Classe isolamento elettrico:

Classe II - IP (v.l.): 43 - IP (v.a.): 20 - IK: IK06 - Altezza: 12 mm -

Larghezza: 596 mm - Lunghezza: 596 mm

Peso netto: 2 kg - Dimensioni di installazione – larghezza: 590 mm -

Dimensioni di installazione – lunghezza: 590 mm - Garanzia: 5 yr -

Etichetta energetica: F - Equipaggiato con driver dimmerabile DALI.

Compreso sovraprezzo per equipaggiamento corpo illuminante con kit

emergenza completo di connettori Aut. 1h

Aula multifunzione 6,00

Andito 1,00

SOMMANO cad. 7,00 302,02 2´114,14

79 / 53 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante mod. 745 OBLO' J2.0 a

PF.745_OBL plafone Disano potenza 21W completo di cornice in acciaio verniciato

O bianco per installazione a plafone o equivalente avente le seguenti

caratteristiche:

Corpo: in lamiera di acciaio stampato Diffusore: in tecnopolimero

prismatizzato ad alta trasmittanza e antingiallimento.  LED: Fattore di

potenza: 0,90 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h

(L80B20). Tecnologia LED di ultima generazione: Flusso luminoso

2.898 lm - Potenza assorbita 21W - T=4000K -

Resa cromatica CRI 80 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo

esente. : apparecchio con flicker molto contenuto per maggior comfort e

sicurezza visiva e rispondente ai Criteri Ambientali Minimi grado di

protezione IP65 . Il compenso si intende compreso delle opere elettriche

di realizzazione in opera di punto luce semplice completo di conduttori

unipolari di rame flessibile tipo FG17 450/750 V fino a sez. 3G (1*2.5)

mmq, isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di

PVC autoestinguente e non propagante la fiamma, incassato nelle

murature o a pavimento, completo di scatole stagne di infilaggio e
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derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non

propagante la fiamma; incluse opere murarie di qualsiasi genere

complete di perfetto ripristino compresa di accessori di montaggio e

quant'altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante e

installata alla regola dell'arte, con esclusione della quota a parte del

montante di alimentazione da quadro di piano o di settore e il punto di

comando computato a parte.

antibagno docenti 1,00

bagno docenti 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 114,24 228,48

80 / 54 Fornitura e posa in opera di apparecchio di emergenza con cablaggio

PF.Safety 2.0 S.E. mod. Safety 2.0 Disano o equivalente avente le seguenti

caratteristiche tecniche: Corpo: ABS - Colore – Corpo: Bianco -

Diffusore: in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile

e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. - Sigla cablaggio: CLD-

CEM-L - Cablaggio: Emergenza S.E.(solo emergenza): In caso di

'black-out' la lampada si accende. L'autonomia è di 60/180 min. Si

ricarica in 12 ore. Emergenza S.A.(sempre acceso): In caso di 'black-

out' la lampada rimane accesa.L'autonomia è di 60/180 min. Si ricarica

in 12 ore. - Frequenza nominale: 50 Hz- Tipo di tensione: AC -

Tensione Min (V): 220 V - Tensione Max (V): 240 V - Frequenza Min

(Hz): 50 Hz - Frequenza Max (Hz): 60 Hz - Controllo e regolazione:

Nessuno - Fattore di potenza: ≥ 0.9 - Sorgente luminosa: LED - Flusso

luminoso uscente: 150 lm - Potenza totale apparecchio: 4 W - CCT:

5700 K - CRI: 80 - Efficienza luminosa: 38 lm/W - Temperatura

 ambiente: max35 °C - Temperatura ambiente: min 5 °C - Lumen

maintenance Ta 25° (L): 80 Failure Rate (Ta=25°C) (B): 20 - LED

Rated Life - (h): 50000 hr - Rischio fotobiologico: RG0 - Norme di

riferimento: EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma

EN60529. - Marcature – Certificazioni: CE - Classe isolamento

elettrico: Classe II - IP (totale apparecchio): 65 - IK: IK08 - Altezza: 56

mm - Larghezza: 110 mm - Lunghezza: 352 mm - Peso netto: 0.3 kg -

Garanzia: 3 yr - Durata batteria: 1h. Dato installato in opera con attacco

a parete o a soffitto del tipo a bandiera o sospeso completo di accessori

per sospensioni o staffa a parete per bandiera, completo di pittogramma,

compresi collegamenti materiali accessori e complementari per

l’installazine e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta

regola d’arte

Aula multifunzione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 171,50 171,50

81 / 56 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante DISANO  mod. 1275

PF.1275 Green o equivalente, avente le seguenti caratteristiche: Corpo: in nylon

Green f.v. infrangibile, stabilizzato ai raggi UV - Colore – Corpo: Grigio –

Diffusore: in policarbonato satinato antiabbagliamento, infrangibile ed

autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, liscio

esternamente, antipolvere – Ottica: in alluminio 99.85 stampato,

ossidato anodicamente e brillantato - Sigla cablaggio: CLD - Frequenza

nominale: 50 Hz - Tipo di tensione: AC - Tensione Min (V): 220 V -

Tensione Max (V): 240 V - Frequenza Min (Hz): 50 Hz - Frequenza

Max (Hz): 60 Hz - Controllo e regolazione: Nessuno - Fattore di

potenza: ≥ 0.9 - Equipaggiamento – Dotazione: completo di piastra per

il fissaggio,guarnizione coppa in EPDM espanso, viterie esterne coppa

in acciaio Inox zincato con OR neri - Sorgente luminosa: LED - Flusso

luminoso uscente: 1300 lm - Potenza totale apparecchio: 9 W – CCT:

4000 K – CRI: 80 - Efficienza luminosa: 144 lm/W - Lumen

maintenance Ta 25° (L): 70 - Failure Rate (Ta=25°C) (B): 50 - LED

Rated Life - (h): 50000 hr - Rischio foto biologico: RG0 - Norme di

riferimento: EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma

EN60529 - Marcature – Certificazioni: CE - Classe isolamento elettrico:

Classe I - IP (totale apparecchio): 65 - IK: IK08 - Altezza: 177 mm -
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Larghezza: 275 mm - Lunghezza: 177 mm - Peso netto: 0.9 kg -

Garanzia: 3 yr - Etichetta energetica: C

corpo illuminante per esterno da posizionare sopra l'uscita 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 169,69 169,69

82 / 57 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI

SAR24_PF.0 COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di

009.0004.003 tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in

2 opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna

da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di

placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i

collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16A

impianti interni civili

antibagno docenti 1,00

bidelleria 1,00

aula multifunzionale 3,00

SOMMANO cad. 5,00 40,13 200,65

83 / 58 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI

SAR24_PF.0 COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di

009.0004.003 tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in

3 opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna

da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di

placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i

collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa UNEL 2P+T 10/16A

impianti interni civili

scalda acqua pompa di calore 1,00

bidelleria 1,00

bidelleria ( rack dati) 1,00

SOMMANO cad. 3,00 44,89 134,67

84 / 59 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI

SAR24_PF.0 COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di

009.0004.003 tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in

4 opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna

da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di

placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i

collegamenti ed escluse le opere murarie. Connettore telefonico RJ11 o

dati RJ 45 per impianti interni civili

bidelleria RJ45 1,00

bidelleria RJ11 1,00

aula multifunzione RJ45 1,00

SOMMANO cad. 3,00 54,88 164,64

85 / 60 FORNITURA E POSA IN OPERA scatola 503 con uscita

PF.503.split alimentazione unità interna SPLIT

aula multifunzione alimentazione UNITA' INTERNA SPLIT 2,00

Alimentazione Unità esterna SPLIT 1,00

SOMMANO cad. 3,00 72,90 218,70

86 / 61 FORNITURA E POSA IN OPERA punto di alimentazione per unità di

PF.alimentazi ventilazione

one.01 AULA MULTIFUNZIONE ALIMENTAZIONE PER UNITà

DECENTRATA DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE 2,00

SOMMANO cad. 2,00 72,90 145,80

87 / 62 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO

SAR24_PF.0 dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo

009.0004.017 NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo
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3 isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma

incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di

infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante,

autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da

incasso in resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo modulare e

componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in

resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su

rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro

d’appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto

di comando per un utilizzatore)

antibagno docenti 1,00

bagno docenti 1,00

punto luce esterno 1,00

SOMMANO cad. 3,00 103,97 311,91

88 / 63 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DEVATO dato

SAR24_PF.0 in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-

009.0004.017 K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante

4 FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato

nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e

di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non

propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in resina;

interruttore unipo- lare 16A di tipo modulare e componibile completo di

accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato

col- or bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte

della linea principale fino al quadro d’appartamento, di piano o di

settore. - punto luce deviato (2 punti di comando per un utilizzatore)

aula multifunzionale 2,00

SOMMANO cad. 2,00 131,15 262,30

89 / 71 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO

SAR24_PF.0 EQUIPOTENZIALE per la messa a terra delle tubazioni metalliche nei

009.0005.001 servizi e nei locali tecnologici, realizzato con conduttore unipolare

5 giallo-verde tipo NO7V-K isolato in PVC, della sezione di 1x6 mmq

entro tubo isolante FK15, incassato nelle murature, e collare in ferro

zincato di diametro adeguato, compreso il collegamento alla rete di

terrae le opere murarie.

2,00

SOMMANO cad. 2,00 77,14 154,28

90 / 72 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN

SAR24_PF.0 ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Dato in

009.0005.001 opera all’interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa

0 in opera del pozzetto stesso, nonché alla formazione del riempimento di

posa, pozzetto e sabbia esclusi.

2,00

SOMMANO m 2,00 28,22 56,44

91 / 73 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE

SAR24_PF.0 IN PP PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’ispezione per

009.0005.001 installazioni impiantistiche elettriche o di telecomu- nicazione interrate,

4 derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, ispezioni.

dotato di sagomature concentriche pre- tranciate sulle pareti verticali

con fondo asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67.

dimensioni 30X30 cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il

collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il

sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello

spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 121,42 121,42
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92 / 74 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA

SAR24_PF.0 sezione 35 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla

009.0005.000 formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

3 42,00 42,00

SOMMANO m 42,00 8,61 361,62

93 / 103 Smontaggio, spostamento e rimontaggio di ARMADIO DI

PF.Armadio PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO ( n.1 unità

Rack Rack) compresa la fornitura e posa in opera di canaletta portacavi in

PVC, conforme alle norme CEI 23-32 posata a parete o soffitto,

completa di coperchio, staffe, supporti, e accessori quali curve

derivazioni a T, terminazioni. compresa la fornitura e posa in opera di

nuovo punto presa telematica a servizio del locale bidelleria

comprendente cavo UTP Cat. 6, cassetta portafrutto per posa incassata

e, o a parete a vista 2 posti con placca di finitura a 2 fori standard e il

cablaggio

spostamento del Rack dall'attuale bidelleria fino alla nuova da realizzare

nel corpo in ampliamento 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 821,07 821,07

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  (Cat 9)

94 / 99 Fornitura e posa in opera di pompa di calore dualsplit inverter

PF.Dualsplit reversibile Aria-Aria tipo Daikin serie COMFORA 9000+9000 BTU

INVERTER WIFI GAS R32 A+++ o equivalente , potenza utile circa

5,0 kw, ad elevata efficienza energetica SCOP 4,61 (A++) e SEER 7,2

(A++), gas refrigerante ecologico R32, composta da 2 unità interna a

parete e unità esterna, alimentazione 230 Volt. Composto da n.1 unità

esterna codice 2MXM50A e da n.2 unità interne codice FTXP25N

Dimensioni unità interna AxLxP 9000 BTU: 286x770x225 Dimensioni

unità esterna AxLxP : 552x852x350. Campo di funzionamento esteso

sino a -20°C. Completa del comando remoto e di tutta la

componentistica idraulica elettrica ed elettronica necessaria

all'installazione e al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere

e magistero per darla in opera installata a perfetta regola d'arte in

rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente funzionante.

Dualsplit per riscaldamento/climatizzazione aula multifunzione 1,00

SOMMANO cad. 1,00 4´514,05 4´514,05

95 / 102 Fornitura e posa in opera di Unità di ventilazione con recupero di calore

PF.VMC- decentralizzata, dotata di modulo Wi-Fi  tipo VORT HRW 60 MONO

MONO.01 EVO HCS WiFi “VORTICE” con le seguenti caratteristiche: Struttura

in resina plastica anti-urto e anti-UV - Diametro nominale: 160 mm. -

Scambiatore di tipo ceramico a celle esagonali. Elevata efficienza di

scambio termico (fino al 90% alla minima portata d’aria)  -Modulo Wi-

Fi in grado di stabilire una comunicazione reciproca fra prodotti

attraverso una rete locale di tipo “mesh”, che dà origine ad un sistema

composto da unità che lavorano in modo coordinato e coerente  -

Motoventilatore EC ad alto rendimento; cinque velocità di

funzionamento, per massimizzare la prestazione, quando serve, oppure

ridurre al minimo il rumore e i consumi - Sonda di umidità relativa

integrata nel prodotto - Telecomando monodirezionale che consente di

impostare i parametri o visualizzare informazioni utili del prodotto:

accensione e spegnimento; selezione delle 5 modalità di funzionamento,

selezione delle velocità della ventola, selezione del valore della soglia

dell’umidità relativa che attiva la velocità Boost (tre livelli pre-definiti

impostabili al 50%, 65% e 80%), attivazione della modalità “Night”,

segnalazione della condizione di filtri saturi. - Cinque differenti

modalità di funzionamento: ventilazione continua con recupero di

calore: il prodotto estrae e immette ciclicamente aria da e verso la

stanza recuperando l’energia accumulata nello scambiatore, ventilazione

in sola estrazione d’aria: l’aria viziata viene estrattadall’ambiente,

ventilazione in sola immissione d’aria: il prodotto immette aria di

rinnovo nell’ambiente, automatica: il recuperatore gestisce
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automaticamente i flussi d’aria in base alle letture del sensore di

umidità relativa, “night”: al calare della luce nella stanza il prodotto

forza automaticamente la ventola a girare alla velocità minima,

indipendentemente dai valori di umidità relativa rilevati. - Due filtri

dell’aria, un IsoCoarse 65% e un pre-filtro più grossolano per le polveri,

entrambi facilmente estraibili per il loro lavaggio. - Sistema meccanico

di chiusura rapida della mandata dell’aria integrato nello chassis del

prodotto. - Griglia esterna in gomma, installabile dall’esterno tramite

tasselli oppure inserita dall’interno, attraverso il foro del muro, senza

ricorrere a ponteggi esterni - rete anti-insetti, inseribile nel condotto

dall’interno della stanza. Corrente assorbita max (A) 0,08 - Diametro

Nominale Condotto (mm) 160 - PPotenza assorbita max (W) 8 -

Efficienza recupero max (%) 90 - Potenza sonora Lw [dB(A)] – Boost

62,1 - Potenza sonora Lw [dB(A)] – Night 31,8 - Portata MAX 60 (m3/

h). Compreso carotaggio del muro perimetrale e punto elettrico di

alimentazione.

Ventilazione meccanica controllata decentralizzata per aula

multifunzione 2,00

SOMMANO cad. 2,00 792,79 1´585,58

PORTE INTERNE  (Cat 10)

96 / 81 Fornitura e posa in opera di porta interna a un battente in cloruro di

PF.Heavy  polivinile (PVC) rigido tipo Connecticut serie FLEXA/QUADRA HEAVY

o equivalente, luce netta 70/80/90x200/210 cm, data in opera compresa

la fornitura ed installazione di controtelaio in legno di abete per porte

interne, composta con elementi modulari estrusi dello spessore di mm

40 e larghezza mm 200, fissati tra loro mediante incastro continuo

longitudinale a coda di rondine, il tutto

rivestito con laminato plastico h.p.l. dello spessore di mm 0,90 ad alta

resistenza EN 438 - ISO 4586. Elementi perimetrali dell’anta riportati

in PVC estruso. Stipite (telaio reggi porta) in profilato estruso

pluricellulare con alettature autoportanti monoblocco continuo in

corrispondenza della contornatura dei tre lati adiacenti al controtelaio di

legno (falso stipite), irrigidito da profili tubolari di acciaio inseriti nel

montante, per il fissaggio dello stipite al controtelaio di legno

(compreso) e per il supporto delle cerniere. Cerniere tornite in acciaio

plastificato tipo ANUBA con perno maggiorato filettato, fissato profilati

tubolari dei vari manufatti. Serrature tipo PATENT o YALE con

maniglia passante antinfortunistica in ABS, con chiave e maniglione

antipanico su entrambe le ante del prospetto interno a norma UNI EN

1125/2017 marchiato CE. Mostre coprifilo (cornici) in pvc fissate a

scatto sullo stipite. Battuta centrale in alluminio anodizzato. Le porte

dovranno possedere certificato classe I di reazione al fuoco ed essere

certificate FSC "Forest Stewardship Council". Il compenso si intende

comprensivo di tutte le opere murarie necessarie al posizionamento

delle porte e di quant’altro si renda necessario per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’arte. Colore a scelta della DL uguale a quello delle

porte preesistenti.

Bagno docenti 2,00

SOMMANO cad 2,00 870,82 1´741,64

97 / 101 Fornitura e posa in opera di porta interna a due battenti in cloruro di

PF.Heavy  polivinile (PVC) rigido tipo Connecticut serie FLEXA/QUADRA HEAVY

(90+30)x210 o equivalente, luce netta (90+30)x210 cm, data in opera compresa la

fornitura ed installazione di controtelaio in legno di abete per porte

interne, composta con elementi modulari estrusi dello spessore di mm

40 e larghezza mm 200, fissati tra loro mediante incastro continuo

longitudinale a coda di rondine, il tutto

rivestito con laminato plastico h.p.l. dello spessore di mm 0,90 ad alta

resistenza EN 438 - ISO 4586. Il battente da 90 cm, è dotato di vetro

antisfondamento, dim. 40 x 140 cm, struttura vetro 10/11, dotato di

pellicola antisfondamento (plastico 0,38 +P2A) a norma UNI

7697:2021. Elementi perimetrali dell’anta riportati in PVC estruso.

Stipite (telaio reggi porta) in profilato estruso pluricellulare con

alettature autoportanti monoblocco continuo in corrispondenza della
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contornatura dei tre lati adiacenti al controtelaio di legno (falso stipite),

irrigidito da profili tubolari di acciaio inseriti nel montante, per il

fissaggio dello stipite al controtelaio di legno (compreso) e per il

supporto delle cerniere. Cerniere tornite in acciaio plastificato tipo

ANUBA con perno maggiorato filettato, fissato profilati tubolari dei

vari manufatti. Serrature tipo PATENT o YALE con maniglia passante

antinfortunistica in ABS, con chiave e maniglione antipanico su

entrambe le ante del prospetto interno a norma UNI EN 1125/2017

marchiato CE. Mostre coprifilo (cornici) in pvc fissate a scatto sullo

stipite. Battuta centrale in alluminio anodizzato. Le porte dovranno

possedere certificato classe I di reazione al fuoco ed essere certificate

FSC "Forest Stewardship Council". Il compenso si intende comprensivo

di tutte le opere murarie necessarie al posizionamento delle porte e di

quant’altro si renda necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola

d’arte. Colore a scelta della DL uguale a quello delle porte preesistenti.

aula multifunzionale 1,00

SOMMANO cad. 1,00 1´828,17 1´828,17

98 / 130 Rimontaggio di porta interna precedentemente rimossa compreso il

PF. Rim. nuovo controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in

porta int acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione

dell’infisso.

rimontaggio porta interna nuova bidelleria 1,00

SOMMANO cad. 1,00 218,06 218,06

SERRAMENTI ESTERNI  (Cat 11)

99 / 48 Fornitura e posa di nuovo infisso TIPOLOGIA FINESTRA A UNA O

PF.FINSTRA DUE ANTE, MONOBLOCCO in PVC tipo FINSTRAL sistema TOP

L.fin 72 o equivalente a una o due ante apribili, di cui una anche a ribalta,

completo di guida avvolgibile incorporata da 60x42 mm, dotato di

comando a cinghia con avvolgitore ad incasso salvaspazio "escluso

l'utilizzo di avvolgitori esterni", con una profondità totale del

monoblocco di mm 114, con ante tipo classic Line - D285 o

equivalente, con finitura goffrata di colore legno o bianco a giudizio

insindacabile della D.L. senza applicazione di pellicole incollate,

compresa la fornitura ed installazione del controtelaio termoisolante,

costituito da profili in multistrato di legno e battuta in alluminio,

compreso l'onere per il fissaggio al muro mediante zanche alla cornice

muraria. L'infisso dovrà essere realizzato da con profili in PVC duro

senza piombo a 7 camere avente una profondità dell'anta di almeno 77

mm con valore di isolamento termico del Telaio Finestra non superiore

a Uf 1,20 W/m2K, con trasmittanza termica unitaria Uw non superiore

a 1,30 W/m2K con applicato doppio vetro stratificato di sicurezza a

norma UNI EN 7697:2015 basso emissivo P1A Plus Valor+2x

Multiprotect 30 mm con struttura vetro 33.2-16A -33.2; 1B1 e 1B1 con

Ug non superiore a 1,10 W/m2K del tipo antinfortunistico, completo di

cassonetto avente altezza 205 mm, isolato termicamente con valore U

non superiore a 0,85 W/m2K completo di rullo avvolgitore da 54 mm

con aggancio alla finestra per mezzo di attacchi integrati nel cassonetto,

con TELO in alluminio coibentato colore perla, con feritoie di aerazione

e passaggio luce, peso telo 3,0 Kg/mq, con balza terminale dotata di

catenaccio di sicurezza integrato per la chiusura in posizione di telo

abbassato. L'infisso dovrà garantire un valore di isolamento acustico per

finestra complessiva almeno di Rw 44 dB e una resistenza alle

intemperie con permeabilità all'aria di classe almeno 4 secondo la

norma EN 12207 e una tenuta all'acqua con classe almeno 9A -E900

secondo la norma EN 12208. Tutte le componenti devono presentare

una resistenza alla corrosione in classe 4 secondo la norma UNI EN

1670. I distanziatori vetro, in alluminio dovranno essere in tinta.

L'infisso dovrà essere dotato di particolare ferramenta che consenta di

regolare l’apertura della finestra scegliendo tra apertura a ribalta

normale ed un’apertura a ribalta controllata. Posizionando la maniglia in

senso orizzontale, la finestra può essere aperta a ribalta, mentre quando

si posiziona la maniglia in senso verticale la finestra si apre ad anta,

'apertura ad anta deve essere sbloccata mediante una chiave,
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MANIGLIA colore acciaio satinato. L’infisso dovrà garantire una

adeguata resistenza all’effrazione con almeno due punti di chiusura di

sicurezza conforme alla classe di resistenza WK1 testato Protect Safety

Plus, con ferramenta con perni a fungo con regolazione dell’altezza

integrata, elementi portanti della ferramenta avvitati nel rinforzo in

acciaio, scontri di sicurezza avvitati nel rinforzo del telaio, due punti di

chiusura di sicurezza, nottolini a fungo perimetrali, dispositivo di

sollevamento automatico dell’anta, ammortizzatore per ribalta, leggero

freno per apertura ad anta integrato, blocco antivento della ribalta,

compreso altresì quale accessorio la aerazione limitata ed ogni altro

onere e magistero per dare la fornitura eseguita a perfetta regola d’arte e

nel rispetto della normativa vigente compresa la necessaria ferramenta,

l'assistenza muraria necessaria quali tagli e riprofilature spallette e i

ripristini murari e le opere di finitura del vano, il tutto per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte e funzionante.

aula multifunzionale (dimensioni luce netta) 2,00 1,30 1,800 4,68

bagno docenti (dimensioni luce netta) 1,00 0,80 0,600 0,48

bidelleria (dimensioni luce netta) 1,00 0,80 1,300 1,04

SOMMANO m2 6,20 1´399,92 8´679,50

100 / 82 PORTA A DUE ANTE CON MANIGLIONI ANTIPANICO TIPO

PF.SAC1_13 ISEO INOX O EQUIVALENTE DIMENSIONI VANO PORTA

0x210+ UTILE 1200x2600 mm A NORMA UNI EN 14351-1:2010. Con la

50 presente voce si intende comprendere e compensare ogni onere e

magistero necessario per la fornitura e posa in opera di nuovo

portoncino di ingresso costituente via di esodo da realizzare a norma

UNI EN 14351-1:2010 in PVC TIPO FINSTRAL 2 ANTE MOBILI

AVENTI luce netta almeno 1300x2600 mm, dotato di sopraluce fisso,

nel rispetto delle previsioni del progetto esecutivo, con finitura goffrata

di colore bianco antico o bianco perla o bianco papiro o bianco ghiaccio

a giudizio insindacabile della D.L. senza applicazione di pellicole

incollate, compresa la fornitura e installazione del controtelaio

termosisolato, costituito da profili in multistrato di legno e battuta in

alluminio compreso l'onere per il fissaggio a muro mediante zanche alla

cornice murarie, realizzato con profili in PVC duro senza piombo a 5 o

più camere camere avente una profondità dell’anta di almeno 77 mm

con valore di isolamento termico del Telaio Finestra non superiore a Uf

1,20 W/m2K, con una trasmittanza termica unitaria Ud non superiore a

1,80 W/m2K con applicato doppio vetro stratificato di sicurezza a

norma UNI EN 7697:2015 basso emissivo P2A Plus Valor+2x

Multiprotect 30 mm  con struttura vetro 44.2-12A-44.2V; 1B1 E 1B1

con con Ug non superiore a 1,30 W/m2K, del tipo antinfortunistico e

antisfondamento, completo di maniglione antipanico tipo ISEO INOX o

equivalente conforme alle normative UNI EN 1125 simile a quegli

esistenti, e serratura abbinata dato in opera completo di certificazioni su

struttura vetrata di sicurezza, trasmittanza infisso nel suo complesso,

MARCATURA CE EN 14351 SAC (1) che dovrà essere applicata

obbligatoriamente su ciascun infisso, ed ogni altro onere e magistero

per dare la fornitura eseguita a perfetta regola d’arte e nel rispetto della

normativa vigente compresi l'assistenza muraria necessaria quali tagli e

riprofilature spallette e i ripristini murari e le opere di finitura.L'infisso

dovrà garantire un valore di isolamento acustico per finestra

complessiva almeno di Rw 44 dB e una resistenza alle intemperie con

permeabilità all'aria di classe almeno 4 secondo la norma EN 12207 e

una tenuta all'acqua con classe almeno 9A -E900 secondo la norma EN

12208.

porta via di esodo aula multifunzionale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´076,17 4´076,17

101 / 100 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIANCONE

SAR24_PF.0 TIRRENO, spessore cm 1,7-2 in lastre lavorate già levigate e lucidate in

013.0013.008 stabilimento nelle facce in vista, per soglie, alzate di scale, spallette e

7 simili, poste in opera con malta cementizia dosata a 400 Kg/m³

d’impasto o idoneo collante; compresa la sigillatura; la formazione dei

biselli e dei gocciolatoi; la ripresa dell’intonaco a ridosso delle lastre;

sono compresi i trasporti, sia verticali che orizzontali, l’avvicinamento

al punto di posa, gli sfridi, i tagli o le eventuali lavorazioni che si
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rendessero necessarie in cantiere per la posa in opera e qualunque altro

onere e magistero per dare il tutto realizzato a perfetta regola d’arte

secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a

regola d’arte.

SOGLIE e DAVANZALI

3,00 1,30 0,450 1,76

2,00 0,60 0,450 0,54

raccordo pavimentazione andito 1,65 0,500 0,83

SOMMANO m² 3,13 150,13 469,91

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI  (Cat 12)

102 / 42 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto

SAR24_PF.0 in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con

013.0013.003 idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3,

4 questo ESCLUSO; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano,

la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la

pulizia finale con segatura, formato 30x30

ampliamento andito 9,83 9,83

antibagno e bagno docenti 4,58 4,58

aula multifunzionale 33,60 33,60

SOMMANO m² 48,01 55,52 2´665,52

103 / 43 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI IN GOMMA,

SAR24_PF.0 PVC, LINOLEUM, MOQUETTE etc, realizzato con malta cementizia

013.0013.010 dosata a kg.300 di cemento R 32,5 dato in opera, perfettamente

0 livellato, in spessore minimo di cm 4

ampliamento andito 9,83 9,83

antibagno e bagno docenti 4,58 4,58

aula multifunzionale 33,60 33,60

SOMMANO m² 48,01 18,31 879,06

104 / 44 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI

SAR24_PF.0 GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in

013.0013.015 opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli,

3 sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la

pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20

antibagno e bagno docenti 9,82 2,200 21,60

SOMMANO m² 21,60 46,66 1´007,86

105 / 83 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza

SAR24_PF.0 pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o

013.0013.017 malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15,

3 spessore 8/9

aula multifunzionale 23,20 23,20

ampliamento andito 14,50 14,50

bidelleria 9,40 9,40

SOMMANO m 47,10 8,56 403,18

INTONACO INTERNO  (Cat 13)

106 / 30 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI

SAR24_PF.0 VERTICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo

013.0004.002 strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito

9 con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con

frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su

superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di

appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini

A   R I P O R T A R E 182´137,76
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R I P O R T O 182´137,76

idraulica, composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia,

rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

PARETI

ampliamento andito 14,50 3,500 50,75

antibagno e bagno docenti 9,82 3,500 34,37

bidelleria 9,40 3,500 32,90

aula multifunzionale 23,20 3,500 81,20

SOMMANO m² 199,22 26,49 5´277,34

107 / 34 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI

SAR24_PF.0 ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo

013.0004.003 strato tirato in piano con regolo e frattazzo, rifinito con sovrastante

7 strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico,

spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve,

fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti,

compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta di calce idrata,

composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con

sovrastante strato di colla della stessa malta

SOFFITTI

ampliamento andito 9,83 9,83

antibagno e bagno docenti 4,58 4,58

bidelleria 5,48 5,48

aula multifunzionale 33,60 33,60

SOMMANO m² 53,49 27,67 1´480,07

INTONACO ESTERNO  (Cat 14)

108 / 28 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI

SAR24_PF.0 OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un

013.0004.004 secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte

7 guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino,

lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in

opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in

alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00

di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

pareti esterne

*(lung.=2*7,72) 15,44 3,500 54,04

6,72 3,500 23,52

1,36 3,500 4,76

5,36 3,500 18,76

2,91 3,500 10,19

SOMMANO m² 111,27 29,54 3´286,92

TINTEGGIATURE INTERNE  (Cat 15)

109 / 35 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI

SAR24_PF.0 IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE

013.0005.000 ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED

6 ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di

cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo

preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso,

l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne

PARETI

ampliamento andito 14,50 3,500 50,75

antibagno e bagno docenti 9,82 1,100 10,80

bidelleria 9,40 3,500 32,90

aula multifunzionale 23,20 3,500 81,20

SOFFITTI

ampliamento andito 9,83 9,83

antibagno e bagno docenti 4,58 4,58

bidelleria 5,48 5,48

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini
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R I P O R T O 195,54 192´182,09

SOMMANO m² 195,54 11,52 2´252,62

TINTEGGIATURE ESTERNE  (Cat 17)

110 / 84 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI

SAR24_PF.0 IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE

013.0005.000 ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED

7 ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di

cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo

preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso

lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne

pareti esterne

*(lung.=2*7,72) 15,44 3,500 54,04

6,72 3,500 23,52

1,36 3,500 4,76

5,36 3,500 18,76

2,91 3,500 10,19

SOMMANO m² 111,27 14,04 1´562,23

LOCALE RIPOSTIGLIO  (Cat 18)

111 / 104 Lavori di facchinaggio per sgombero di tutti i locali dagli arredi e da

PF.facchinag quanto contenuto negli ambienti in cui si svolgeranno le lavorazioni di

gio.01 cantiere con eventuale accatastamento all'interno di locali indicati in

sede di cantiere con la DL. Nel prezzo risultano compresi e compensati

gli oneri per l'utilizzo di idonei mezzi per lo spostamento, il carico e lo

scarico, l'abbassamento dal piano, lo smontaggio di mobili, eventuale

accatastamento e quant'altro necessario per la movimentazione dei

materiali con tutte le precauzioni necessarie per evitare danni, ed il

trasporto a discarica di quanto indicato dall' Amministrazione come

materiale da rifiuto. Si intende ricompreso l'onere, a fine lavori, per la

ricollocazione degli degli arredi e di quanto inizialmente movimentato

 negli ambienti e posizioni originarie.

movimentazione degli arredi e del materiale contenuto all'interno degli

ambienti oggetto di intervento 3,00

SOMMANO h 3,00 110,03 330,09

112 / 105 Rimozione di pannelli di rivestimento in perline di legno, della relativa

PF.rim.perlin struttura di supporto, delle zanche e dei tasselli di ancoraggio, compresi

e i trasporti orizzontali e verticali, l'avvicinamento dei materiali ritenuti

recuperabili dalla D. L. e riservati all'Amministrazione, al luogo di

deposito provvisorio nell'ambito di cantiere ed escluso il trasporto ad

impianto autorizzato, nonché gli eventuali oneri relativi. Valutato per

l'effettiva superficie di disfacimento.

(lung.=14,02+3,82) 17,84 2,000 35,68

SOMMANO mq 35,68 8,76 312,56

113 / 106 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l’eventuale parte

SAR24_PF.0 vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

012.0014.000 tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi

7 i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio

dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati

all’amministrazione), in apposito luogo individuato all’uopo entro

l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché

l’eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata

per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2

rimozione di infisso all'interno del locale ripostiglio 1,30 1,300 1,69

rimozione di infisso fronte scala 0,80 0,800 0,64

rimozione di infisso pianerottolo di partenza scala 0,80 0,800 0,64

SOMMANO m² 2,97 21,90 65,04

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini
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R I P O R T O 196´704,63

114 / 107 Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l’evetuale parte

SAR24_PF.0 vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

012.0014.000 tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi

3 i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio

dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati

all’amministrazione), in apposito luogo individuato all’uopo entro

l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché

l’eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata

per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2

porta di accesso al ripostiglio 0,800 2,000 1,60

porta di accesso al vano scala verso il ripostiglio 0,800 2,000 1,60

SOMMANO m² 3,20 21,90 70,08

115 / 108 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,

SAR24_PF.0 compreso l’onere delle cautele da adottare per l’ esecuzione a piccole

012.0008.000 zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di tutti gli accorgimenti

1 atti a tutelare le parti escluse dall’operazione ed evitare danni a strutture

vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su

automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale

onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per

l’effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno

pareti ripostiglio 20,67 2,200 45,47

pareti disimpegno ripostiglio (h media 2.80) 19,54 2,800 54,71

SOMMANO m² 100,18 17,23 1´726,10

116 / 109 Rimozione di pavimento in mattoni, marmette ecc., compresi la malta

SAR24_PF.0 di allettamento dello spessore fino a 5 cm, l’avvicinamento a luogo di

012.0009.001 deposito provvisorio; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché

2 l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata

per l’ effettiva superficie rimossa.

rimozione pavimento ripostiglio 24,40

SOMMANO m² 24,40 22,96 560,22

117 / 110 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e

SAR24_PF.0 pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti

012.0009.001 pavimenti, compreso l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,

6 in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; escluso il trasporto a

deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il conferimento a

discarica. Valutata per l’ effettiva superficie rimossa.

Disimpegno ripostiglio 9,33

SOMMANO m² 9,33 7,06 65,87

118 / 111 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito

SAR24_PF.0 a mano e/o con l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e

012.0009.002 condizione. Compreso l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo

1 di deposito provvisorio, entro l’ambito di cantiere, in attesa del trasporto

ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie rimossa e per

i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm

ripostiglio 24,40

disimpegno ripostiglio 9,33

SOMMANO m² 33,73 22,13 746,44

119 / 112 Scavo di sbancamento eseguito esclusivamente a mano con l’ausilio di

SAR24_PF.0 attrezzi di cantiere, in terre di qualsiasi natura ad esclusione di quelle

012.0001.000 rocciose, all’esterno di edifici, il tutto eseguito secondo le prescrizioni

1 della D.L. Sino ad una profondità di 1.5 m dal piano di campagna.

locale ripostiglio 24,40 0,250 6,10

disimpegno ripostiglio 9,33 0,250 2,33

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini
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R I P O R T O 8,43 199´873,34

SOMMANO m³ 8,43 87,76 739,82

120 / 113 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza

SAR24_PF.0 entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

001.0002.004 Vedi voce n° 105 [mq 35.68] 0,050 1,78

4

SOMMANO m³ 1,78 9,52 16,95

121 / 114 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE

SAR24_PF.0 COD. CER. 17 02 01 - Legno da demolizione

001.0009.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con

6 rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,

debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento

presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei

Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

si considera una incidenza di  0,8 t/mc

Vedi voce n° 113 [m³ 1.78] 0,80 1,42

SOMMANO t 1,42 241,71 343,23

122 / 115 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza

SAR24_PF.0 entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

001.0002.004 Vedi voce n° 108 [m² 100.18] 0,050 5,01

4 Vedi voce n° 109 [m² 24.40] 0,100 2,44

Vedi voce n° 111 [m² 33.73] 0,100 3,37

SOMMANO m³ 10,82 9,52 103,01

123 / 116 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE

SAR24_PF.0 COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni,

001.0009.000 mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06.

5 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con

rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,

debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento

presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei

Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

si considera una incidenza di 1,3 t/mc 1,30

Vedi voce n° 115 [m³ 10.82] 10,82

SOMMANO t 12,12 16,78 203,37

124 / 117 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza

SAR24_PF.0 entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

001.0002.004 Vedi voce n° 110 [m² 9.33] 0,050 0,47

4

SOMMANO m³ 0,47 9,52 4,47

125 / 118 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE

SAR24_PF.0 COD. CER. 17 02 03 - Plastica

001.0009.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con

8 rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,

debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento

presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei

Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

si considera una incidenza di 0.8 t/mc

Vedi voce n° 117 [m³ 0.47] 0,80 0,38

SOMMANO t 0,38 382,72 145,43

126 / 119 Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a

SAR24_PF.0 base di calce idraulica, silici reattive, priva di cemento e resistente ai

012.0021.001 solfati, per superfici in pietra o mattoni con resistenza a compressione

3 di 8-10 MPa (28 gg) previa eventuale idropulizia della facciata e

trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini
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R I P O R T O 201´429,62

Vedi voce n° 108 [m² 100.18] 100,18

SOMMANO m² 100,18 50,68 5´077,12

127 / 120 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE

SAR24_PF.0 STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI

004.0001.000 A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

5 RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI

CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di

31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in

opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una

profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50

se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche;

classe di resistenza caratteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016,

UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida

Consiglio Sup. LLPP.

magrone per vespaio Cupolex

ripostiglio 24,40 0,100 2,44

disimpegno ripostiglio 9,33 0,100 0,93

SOMMANO m³ 3,37 213,29 718,79

128 / 121 Formazione di vespaio aerato compresa la soletta in c.a. superiore

PF.CupolexH spessore 4 cm, mediante il posizionamento, su piano preformato, di

13.5 elementi plastici tipo CUPOLEX della Pontarolo Engineering S.p.A. di

San Vito al Tagliamento, delle dimensioni in pianta di 56x56 cm e di

altezza 13,5 cm con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice

verso il basso. Tali elementi, mutuamente collegati, saranno atti a

ricevere il getto in calcestruzzo classe C25/30 e formeranno dei

pilastrini con interasse di 56 cm nei due sensi, con superficie di contatto

al terreno di circa 450 cmq/mq. L'intercapedine risultante sarà atta

all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Gli elementi

CUPOLEX, se necessario, verranno tagliati lungo il perimetro e le

chiusure laterali saranno eseguite con l'adozione di una spondina

opportunamente fissata e in grado di impedire l'ingresso del

calcestruzzo nel vespaio. Prezzo in opera compreso il getto di

calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte con esclusione del

ferro d'armatura e della formazione del piano d'appoggio. Il sistema

proposto dovrà rispettare i requisiti necessari previsti dal decreto CAM

 con apposita dichiarazione di rispondenza.

ripostiglio 24,40 24,40

disimpegno ripostiglio 9,33 9,33

SOMMANO mq 33,73 45,19 1´524,26

129 / 122 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C

SAR24_PF.0 conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre

008.0002.001 in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli,

1 sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto

compiuto e finito a regola d’arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia

cm 20x20

completamento vespaio areato

ripostiglio *(H/peso=0,222*10) 24,40 2,220 54,17

disimpegno ripostiglio *(H/peso=0,222*10) 9,33 2,220 20,71

SOMMANO kg 74,88 1,90 142,27

130 / 123 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO, isolante

SAR24_PF.0 termoacustico a bassa densità (500- 600 Kg/m³), confezionato con

004.0001.004 inerte di pomice; impiegabile per formazione di pendenze, riempimento

9 di intercapedini, riempimento leggero per coperture in lamiera grecata e

nervate, massetti alleggeriti, sottofondi isolanti per pavimenti e

sottotetti. Prodotto in conformità norma UNI 11104:2016, UNI EN

206:2021. Pompabile, fornito in opera con autobetoniera senza

l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se

entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini
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R I P O R T O 208´892,06

apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso l’innaffiamento

dei getti ed escluse le armature metalliche.

massetto termoisolante

ripostiglio 24,40 0,080 1,95

disimpegno ripostiglio 9,33 0,080 0,75

SOMMANO m³ 2,70 289,16 780,73

131 / 124 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI IN GOMMA,

SAR24_PF.0 PVC, LINOLEUM, MOQUETTE etc, realizzato con malta cementizia

013.0013.010 dosata a kg.300 di cemento R 32,5 dato in opera, perfettamente

0 livellato, in spessore minimo di cm 4

massetto di sottofondo

ripostiglio 24,40 24,40

disimpegno ripostiglio 9,33 9,33

SOMMANO m² 33,73 18,31 617,60

132 / 125 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto

SAR24_PF.0 in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con

013.0013.003 idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3,

4 questo ESCLUSO; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano,

la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la

pulizia finale con segatura, formato 30x30

ripostiglio 24,40 24,40

disimpegno ripostiglio 9,33 9,33

SOMMANO m² 33,73 55,52 1´872,69

133 / 126 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza

SAR24_PF.0 pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o

013.0013.017 malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15,

3 spessore 8/9

ripostiglio 20,67 20,67

disimpegno ripostiglio 19,54 19,54

SOMMANO m 40,21 8,56 344,20

134 / 127 RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI ITERNE,

SAR24_PF.0 con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici,

013.0004.006 cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola

2 americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci

eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte,

spessore finito 2 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m

4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso

il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne orizzontali

soffitto ripostiglio 24,40

soffitto disimpegno ripostiglio 11,70

SOMMANO m² 36,10 18,41 664,60

135 / 128 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI

SAR24_PF.0 IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE

013.0005.000 ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED

6 ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di

cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo

preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso,

l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne

Vedi voce n° 119 [m² 100.18] 100,18

soffitto ripostiglio 24,40

soffitto disimpegno ripostiglio 11,70

SOMMANO m² 136,28 11,52 1´569,95

136 / 129 Fornitura e posa in opera di Unità di ventilazione con recupero di calore

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini
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PF.VMC- decentralizzata, dotata di modulo Wi-Fi  tipo VORT HRW 60 MONO

MONO.01 EVO HCS WiFi “VORTICE” con le seguenti caratteristiche: Struttura

in resina plastica anti-urto e anti-UV - Diametro nominale: 160 mm. -

Scambiatore di tipo ceramico a celle esagonali. Elevata efficienza di

scambio termico (fino al 90% alla minima portata d’aria)  -Modulo Wi-

Fi in grado di stabilire una comunicazione reciproca fra prodotti

attraverso una rete locale di tipo “mesh”, che dà origine ad un sistema

composto da unità che lavorano in modo coordinato e coerente  -

Motoventilatore EC ad alto rendimento; cinque velocità di

funzionamento, per massimizzare la prestazione, quando serve, oppure

ridurre al minimo il rumore e i consumi - Sonda di umidità relativa

integrata nel prodotto - Telecomando monodirezionale che consente di

impostare i parametri o visualizzare informazioni utili del prodotto:

accensione e spegnimento; selezione delle 5 modalità di funzionamento,

selezione delle velocità della ventola, selezione del valore della soglia

dell’umidità relativa che attiva la velocità Boost (tre livelli pre-definiti

impostabili al 50%, 65% e 80%), attivazione della modalità “Night”,

segnalazione della condizione di filtri saturi. - Cinque differenti

modalità di funzionamento: ventilazione continua con recupero di

calore: il prodotto estrae e immette ciclicamente aria da e verso la

stanza recuperando l’energia accumulata nello scambiatore, ventilazione

in sola estrazione d’aria: l’aria viziata viene estrattadall’ambiente,

ventilazione in sola immissione d’aria: il prodotto immette aria di

rinnovo nell’ambiente, automatica: il recuperatore gestisce

automaticamente i flussi d’aria in base alle letture del sensore di

umidità relativa, “night”: al calare della luce nella stanza il prodotto

forza automaticamente la ventola a girare alla velocità minima,

indipendentemente dai valori di umidità relativa rilevati. - Due filtri

dell’aria, un IsoCoarse 65% e un pre-filtro più grossolano per le polveri,

entrambi facilmente estraibili per il loro lavaggio. - Sistema meccanico

di chiusura rapida della mandata dell’aria integrato nello chassis del

prodotto. - Griglia esterna in gomma, installabile dall’esterno tramite

tasselli oppure inserita dall’interno, attraverso il foro del muro, senza

ricorrere a ponteggi esterni - rete anti-insetti, inseribile nel condotto

dall’interno della stanza. Corrente assorbita max (A) 0,08 - Diametro

Nominale Condotto (mm) 160 - PPotenza assorbita max (W) 8 -

Efficienza recupero max (%) 90 - Potenza sonora Lw [dB(A)] – Boost

62,1 - Potenza sonora Lw [dB(A)] – Night 31,8 - Portata MAX 60 (m3/

h). Compreso carotaggio del muro perimetrale e punto elettrico di

alimentazione.

Ventilazione meccanica controllata decentralizzata per LOCALE

RIPOSTIGLIO 1,00

SOMMANO cad. 1,00 792,79 792,79

137 / 131 Fornitura e posa in opera di porta interna a un battente in cloruro di

PF.Heavy  polivinile (PVC) rigido tipo Connecticut serie FLEXA/QUADRA HEAVY

o equivalente, luce netta 70/80/90x200/210 cm, data in opera compresa

la fornitura ed installazione di controtelaio in legno di abete per porte

interne, composta con elementi modulari estrusi dello spessore di mm

40 e larghezza mm 200, fissati tra loro mediante incastro continuo

longitudinale a coda di rondine, il tutto

rivestito con laminato plastico h.p.l. dello spessore di mm 0,90 ad alta

resistenza EN 438 - ISO 4586. Elementi perimetrali dell’anta riportati

in PVC estruso. Stipite (telaio reggi porta) in profilato estruso

pluricellulare con alettature autoportanti monoblocco continuo in

corrispondenza della contornatura dei tre lati adiacenti al controtelaio di

legno (falso stipite), irrigidito da profili tubolari di acciaio inseriti nel

montante, per il fissaggio dello stipite al controtelaio di legno

(compreso) e per il supporto delle cerniere. Cerniere tornite in acciaio

plastificato tipo ANUBA con perno maggiorato filettato, fissato profilati

tubolari dei vari manufatti. Serrature tipo PATENT o YALE con

maniglia passante antinfortunistica in ABS, con chiave e maniglione

antipanico su entrambe le ante del prospetto interno a norma UNI EN

1125/2017 marchiato CE. Mostre coprifilo (cornici) in pvc fissate a

scatto sullo stipite. Battuta centrale in alluminio anodizzato. Le porte

dovranno possedere certificato classe I di reazione al fuoco ed essere

certificate FSC "Forest Stewardship Council". Il compenso si intende

comprensivo di tutte le opere murarie necessarie al posizionamento

delle porte e di quant’altro si renda necessario per dare il lavoro finito a

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini
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perfetta regola d’arte. Colore a scelta della DL uguale a quello delle

porte preesistenti.

Accesso al ripostiglio 1,00

Accesso al vano scala verso il ripostiglio 1,00

SOMMANO cad 2,00 870,82 1´741,64

138 / 132 Fornitura e posa di nuovo infisso TIPOLOGIA FINESTRA A UNA O

PF.FIN.PVC DUE ANTE, MONOBLOCCO in PVC tipo FINSTRAL sistema TOP

72 o equivalente a una o due ante apribili, di cui una anche a ribalta,

con una profondità totale del monoblocco di mm 114, con ante tipo

classic Line - D285 o equivalente, con finitura goffrata di colore legno o

bianco a giudizio insindacabile della D.L. senza applicazione di

pellicole incollate, compresa la fornitura ed installazione del

controtelaio termoisolante, costituito da profili in multistrato di legno e

battuta in alluminio, compreso l'onere per il fissaggio al muro mediante

zanche alla cornice muraria. L'infisso dovrà essere realizzato da con

profili in PVC duro senza piombo a 7 camere avente una profondità

dell'anta di almeno 77 mm con valore di isolamento termico del Telaio

Finestra non superiore a Uf 1,20 W/m2K, con trasmittanza termica

unitaria Uw non superiore a 1,30 W/m2K con applicato doppio vetro

stratificato di sicurezza a norma UNI EN 7697:2015 basso emissivo

P1A Plus Valor+2x Multiprotect 30 mm con struttura vetro 33.2-16A -

33.2; 1B1 e 1B1 con Ug non superiore a 1,10 W/m2K del tipo

antinfortunistico. L'infisso dovrà garantire un valore di isolamento

acustico per finestra complessiva almeno di Rw 36 dB e una resistenza

alle intemperie con permeabilità all'aria di classe almeno 4 secondo la

norma EN 12207 e una tenuta all'acqua con classe almeno 9A -E900

secondo la norma EN 12208. Tutte le componenti devono presentare

una resistenza alla corrosione in classe 4 secondo la norma UNI EN

1670. I distanziatori vetro, in alluminio dovranno essere in tinta.

L'infisso dovrà essere dotato di particolare ferramenta che consenta di

regolare l’apertura della finestra scegliendo tra apertura a ribalta

normale ed un’apertura a ribalta controllata. Posizionando la maniglia in

senso orizzontale, la finestra può essere aperta a ribalta, mentre quando

si posiziona la maniglia in senso verticale la finestra si apre ad anta,

'apertura ad anta deve essere sbloccata mediante una chiave,

MANIGLIA colore acciaio satinato.

L’infisso dovrà garantire una adeguata resistenza all’effrazione con

almeno due punti di chiusura di sicurezza conforme alla classe di

resistenza WK1 testato Protect Safety Plus, con ferramenta con perni a

fungo con regolazione dell’altezza integrata, elementi portanti della

ferramenta avvitati nel rinforzo in acciaio, scontri di sicurezza avvitati

nel rinforzo del telaio, due punti di chiusura di sicurezza, nottolini a

fungo perimetrali, dispositivo di sollevamento automatico dell’anta,

ammortizzatore per ribalta, leggero freno per apertura ad anta integrato,

blocco antivento della ribalta, compreso altresì quale accessorio la

aerazione limitata ed ogni altro onere e magistero per dare la fornitura

eseguita a perfetta regola d’arte e nel rispetto della normativa vigente

compresa la necessaria ferramenta, l'assistenza muraria necessaria quali

tagli e riprofilature spallette e i ripristini murari e le opere di finitura del

vano, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e

funzionante.

locale ripostiglio 1,30 1,300 1,69

infisso fronte scala 0,80 0,800 0,64

infisso pianerottolo di partenza scala 0,80 0,800 0,64

SOMMANO mq 2,97 982,47 2´917,94

139 / 133 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIANCONE

SAR24_PF.0 TIRRENO, spessore cm 1,7-2 in lastre lavorate già levigate e lucidate in

013.0013.008 stabilimento nelle facce in vista, per soglie, alzate di scale, spallette e

7 simili, poste in opera con malta cementizia dosata a 400 Kg/m³

d’impasto o idoneo collante; compresa la sigillatura; la formazione dei

biselli e dei gocciolatoi; la ripresa dell’intonaco a ridosso delle lastre;

sono compresi i trasporti, sia verticali che orizzontali, l’avvicinamento

al punto di posa, gli sfridi, i tagli o le eventuali lavorazioni che si

rendessero necessarie in cantiere per la posa in opera e qualunque altro

onere e magistero per dare il tutto realizzato a perfetta regola d’arte

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini
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secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a

regola d’arte.

SOGLIE e DAVANZALI

locale ripostiglio 1,30 0,450 0,59

infisso fronte scala 0,80 0,450 0,36

infisso pianerottolo di partenza scala 0,80 0,450 0,36

SOMMANO m² 1,31 150,13 196,67

140 / 134 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante mod. 745 OBLO' J2.0 a

PF.745_OBL plafone Disano potenza 21W completo di cornice in acciaio verniciato

O bianco per installazione a plafone o equivalente avente le seguenti

caratteristiche:

Corpo: in lamiera di acciaio stampato Diffusore: in tecnopolimero

prismatizzato ad alta trasmittanza e antingiallimento.  LED: Fattore di

potenza: 0,90 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h

(L80B20). Tecnologia LED di ultima generazione: Flusso luminoso

2.898 lm - Potenza assorbita 21W - T=4000K -

Resa cromatica CRI 80 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo

esente. : apparecchio con flicker molto contenuto per maggior comfort e

sicurezza visiva e rispondente ai Criteri Ambientali Minimi grado di

protezione IP65 . Il compenso si intende compreso delle opere elettriche

di realizzazione in opera di punto luce semplice completo di conduttori

unipolari di rame flessibile tipo FG17 450/750 V fino a sez. 3G (1*2.5)

mmq, isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di

PVC autoestinguente e non propagante la fiamma, incassato nelle

murature o a pavimento, completo di scatole stagne di infilaggio e

derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non

propagante la fiamma; incluse opere murarie di qualsiasi genere

complete di perfetto ripristino compresa di accessori di montaggio e

quant'altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante e

installata alla regola dell'arte, con esclusione della quota a parte del

montante di alimentazione da quadro di piano o di settore e il punto di

comando computato a parte.

ripostiglio 1,00

disimpegno ripostiglio 2,00

SOMMANO cadauno 3,00 114,24 342,72

141 / 135 Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete)

SAR24_PF.0 con relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a

012.0017.000 persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare l’opera finita a

2 regola d’arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico su

automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili

dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo

individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a

deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento ad

impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo

Apparecchio illuminante ripostiglio 1,00

SOMMANO cad. 1,00 18,34 18,34

142 / 136 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI

SAR24_PF.0 COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di

009.0004.003 tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in

2 opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna

da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di

placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i

collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16A

impianti interni civili

ripostiglio 1,00

SOMMANO cad. 1,00 40,13 40,13

143 / 137 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini
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SAR24_PF.0 dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo

009.0004.017 NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo

3 isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma

incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di

infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante,

autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da

incasso in resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo modulare e

componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in

resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su

rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro

d’appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto

di comando per un utilizzatore)

ripostiglio 1,00

disimpegno ripostiglio 1,00

SOMMANO cad. 2,00 103,97 207,94

Parziale LAVORI A MISURA euro 221´000,00

T O T A L E   euro 221´000,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini
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Riepilogo  CATEGORIE

  001 DEMOLIZIONI 13´381,43

  002 RICOSTRUZIONI 17´847,33

  003 STRUTTURA 40´041,35

  004 RINFORZI STRUTTURALI 37´739,00

  005 COPERTURA 26´438,12

  006 INTERVENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA 5´653,75

  007 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 6´354,51

  008 IMPIANTO ELETTRICO 6´613,57

  009 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 6´099,63

  010 PORTE INTERNE 3´787,87

  011 SERRAMENTI ESTERNI 13´225,58

  012 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI 4´955,62

  013 INTONACO INTERNO 6´757,41

  014 INTONACO ESTERNO 3´286,92

  015 TINTEGGIATURE INTERNE 2´252,62

  016 RIVESTIMENTO ESTERNO 0,00

  017 TINTEGGIATURE ESTERNE 1´562,23

  018 LOCALE RIPOSTIGLIO 25´003,06

Totale CATEGORIE euro 221´000,00

     Data, 30/05/2025

Il Tecnico

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Barumini
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